
Gemeenschappelijke preventiedienst
Veiligheidsinstructiekaart

	

	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART –  VIKnr                          – A12 –  versie 12 januari 2016
Gassmeltlassen

	Merk:
	
	Foto van de machine:

	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal / locatie:
	
	






						
Lees de handleiding	Geschikte werkkledij	Veiligheidsschoenen	Geschikte lasbril	Warmtebestendige handschoenen




Algemene	 veiligheidsvoorschriften	Voer periodiek een lekcontrole op de slangen uit.	Behandel de flessen met de nodige zorg.	Opslag van flessen:	sla flessen altijd in een hiervoor geschikte ruimte uit de zon op;	let erop dat de afschermkap altijd op de fles zit;	sla lege en volle flessen zo op dat ze niet kunnen omvallen en van elkaar gescheiden zijn;	sla zuurstofflessen gescheiden van acetyleenflessen op.	Smeer nooit vet op de schroefdraadaansluiting van de zuurstoffles.	Plaats flessen of flessenwagens altijd verticaal.	Plaats de terugslagkleppen zo dicht mogelijk bij de fles.	Als een fles vuur vat, tracht dan de kraan dicht te draaien en waarschuw de hulpdiensten.	De handleiding van de brander en de veiligheidsinstructiekaart vormen altijd één geheel.	Controleer voor elk gebruik de slangen op mogelijke zichtbare gebreken en vervaldatum.	Voer nooit zelf reparaties uit aan de brander.	
Transport	Vervoer flessen altijd met een geschikte flessenwagen.










	Visum

	Hiërarchische lijn
Handtekening:
	Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:
	Preventieadviseur
Handtekening:

	Naam:



	Naam:


	Naam:
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