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	OPGELET: 
Raak nooit draaiende onderdelen aan !. 









	Tijdens het gebruik
	· Gebruik de machine enkel met een geactiveerde veiligheidsinrichting.
· Bewerk enkel regelmatig gevormde stukken.
· Gebruik enkel die materialen waarvoor de machine geschikt is.
· Breng jezelf en anderen niet in gevaar.
· Zorg dat het werkstuk voldoende is opgespannen (vast en trilvrij)
· Vermijd te grote klauwplaatopening.
· Verwijder geen spanen met de hand. Gebruik een spaanhaak en/of handborstel om de spanen te verwijderen.
· Span het gereedschap op de juiste hoogte op en zorg dat het zo weinig mogelijk uitsteekt.
· Gebruik steeds het juiste snijgereedschap. 
· Sluit de afschermkappen voordat de machine in werking wordt gezet.
· Pas de draaisnelheid en de voeding aan volgens het gebruikte materiaal
· Meet enkel bij stilstaande machine 
· Pas de werkplaatsreglementering toe
· Informeer uw meerdere over gevaren of fouten.
· Blijf bij de machine totdat deze volledig tot stilstand is gekomen.
· Laat de sleutel niet op de klauwplaat zitten, gebruik steeds de klauwplaatsleutel met veer
· Manuele schuurbewerkingen verboden
· Werk niet met de machine als uw aandacht is verminderd, door het gebruik van bijvoorbeeld medicatie




	Na het gebruik
	· Ruim de werkpost met geschikte middelen op.
· Schakel de hoofdschakelaar uit.




	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).  
· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
· De instructies in de handleiding moeten nageleefd worden.
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.
· Ontsmet periodiek het gesloten koelcircuit.
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