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Oefening 8.1. Onderhoud aan smeersystemen. 

8.1.1. Informatie 
Smeersystemen hebben onderhoud nodig. Onder andere: 

 olie verversen 

 oliefilter vervangen 

 controleren op lekkage. 
 
De verversingstermijn voor olie en oliefilter worden door de fabrikant opgegeven. Tussen de 
verversingen door moet regelmatig het oliepeil gecontroleerd worden. 

 
Enkele aandachtspunten: 

 gebruik olie die voldoet aan de door de fabrikant voorgeschreven specificaties 

 tap de olie altijd af bij warme motor 

 monteer een nieuwe afdichtring bij de aftapplug 

 smeer de afdichtring van het oliefilter in met een dun laagje schone motorolie (afbeelding) 

 vul het carter met de voorgeschreven hoeveelheid olie 

 controleer na het vullen het oliepeil. 
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8.1.2. Vragen 
1. Waarom is het fout om het oliepeil te controleren direct na een (lange) rit? 
 

 

 

 

2. Een autotechnicus vergeet de rubber afdichtring van het oliefilter in te smeren met motorolie. Wat 
kunnen de gevolgen zijn? 
 

 

 

 

3. Kan een te laag oliepeil van invloed zijn op de temperatuur van de motorolie? Verklaar het antwoord. 
 

 

 

 

4. Wat kan er gebeuren als het oliepeil te hoog is? 
 

 

 

 

5. Noteer vijf plaatsen waar olielekkage kan optreden. 
 

 

 

 

 

 

6. Waarom moet de olie afgetapt worden bij een warme motor? 
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8.1.3. Praktijkopdracht 
 
Benodigdheden: 
-auto of motorsteun. 
1. Olie verversen. 
Van de auto waaraan je werkt, moeten de olie worden ververst en het oliefilter moet worden vervangen. 
Noteer de gegevens van de auto waaraan je werkt. 
 
Merk: ______________________________________ 
 
Type: ______________________________________ 
 
Inhouden motorolie:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Te gebruiken motorolie: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Geef de onderhoudsintervallen op van het voertuig: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Ververs de olie, en vervang het oliefilter. 
 
Controleer het smeersysteem op lekkage. 
 
 
 

Laat de opdracht door de praktijkbegeleider 
controleren.  
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Oefening 8.2. Olielekkage. 

8.2.1. Informatie 
Olielekkage moet worden verholpen. Enkele plaatsen waarlangs olielekkage kan optreden zijn: 

 Kleppendeksel pakking 

 oliefilter 

 carterpakking 

 olie- aftapplug 

 oliedrukschakelaar. 

 Olie keerringen 
 
Om de oorzaak van lekkage op te sporen moet de motor eerst worden gereinigd. Daarna moet de motor 
enige tijd draaien, waarna het lek kan worden opgespoord. Let bij het opsporen van lekkage op of er 
sprake is van lekkage of van 'doorzweten'. 
 
Als er sprake is van lekkage langs pakkingen, dan moeten de pakkingvlakken goed worden gereinigd, 
controleer de pakkingvlakken op vlakheid en beschadigingen. 
Maak gebruik van vloeibare pakking indien nodig. 

 
Keerringen zorgen voor de afdichting tussen roterende en stilstaande delen 
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Mogelijke oorzaken waardoor oliekeerringen gaan lekken zijn: 

 veroudering 

 beschadiging van de as (een zeer kleine beschadiging is reeds voldoende) 

 slingering van de as. 
 
Werk bij het vervangen van oliekeerringen volgens de voorschriften van de fabrikant. 
 
Enkele aandachtspunten: 

 voorkom dat de as en de naaf beschadigen bij het verwijderen van de oude keerring 

 controleer de as en de naaf op beschadigingen, voordat de nieuwe keerring wordt gemonteerd 

 smeer de lippen van de keerring voor het monteren in met een dun laagje olie 

 gebruik bij het monteren van de nieuwe keerring een drukhuls of stempel 
 
Belangrijk 
Spuit bij het reinigen met een hogedrukreiniger nooit recht op de dynamo, de brandstofpomp of in het 
luchtfilter. Vermijd tevens dat elektrische en/of elektronische onderdelen onnodig nat worden. 
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8.2.2. Vragen 
1. Waarom moet de motor eerst worden gereinigd, voordat lekkage kan worden opgespoord? 
 

 

 

 

2. Noteer twee materialen die worden gebruikt als carterpakkingmateriaal. 
 

 

 

 

3. Welk gereedschap gebruik je om te controleren of een carterpan vlak is? 
 

 

 

 

4 Waarom moet een oliekeerring voor het monteren worden ingesmeerd met motorolie? 
 

 

 

 

5 Waarop moet je letten bij het reinigen van de motor met een hogedrukreiniger? 
 

 

 

 

6 Waarop moet je letten bij het aandraaien van de bouten voor het kleppendeksel? 
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8.2.3. Praktijkopdracht 
Benodigdheden: 
-auto of motorsteun. 
1. Olielekkage opsporen en herstellen. 
Van de auto waaraan je werkt, moet een olielek hersteld worden. 
 
Noteer de gegevens van de auto waaraan je werkt. 
 
Merk: _______________________________________________ 
 
Type: _______________________________________________ 
 
Zoek in de werkplaatsdocumentatie op welke voorschriften er zijn voor het vervangen van de 
oliekeerring van krukas en/of nokkenas. 
Voorschriften voor het vervangen van de oliekeerring: 
 

 

 

 

 

 

 
Controleer het voertuig op olielekken en geef duidelijk op waar deze is: 
 

 

 

 

 

 

 

Herstel de olielek indien mogelijk. 
 
 
 

Laat de opdracht door de praktijkbegeleider 
controleren.  
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Oefening 8.3. Oliedruk meten. 

8.3.1. Informatie 
Een te lage oliedruk brengt de smering van verschillende motoronderdelen in gevaar. 
 
Mogelijke oorzaken van een te lage oliedruk zijn: 

 slijtage aan de oliepomp 

 een defect aan het overdrukventiel 

 een verstopte olie- aanzuigzeef 

 te lage viscositeit van de olie 

 slijtage aan lagers. 
 
Door vervuiling kunnen smeeroliekanalen geheel of gedeeltelijk verstopt raken. Hierdoor kan de smering 
van bepaalde motoronderdelen in gevaar komen. 
Door de oliedruk te meten kan worden vastgesteld of deze de vereiste waarde heeft. De oliedrukmeter 
wordt aangesloten op het smeersysteem van de motor, meestal op de plaats van de oliedrukschakelaar. 

 
Bij het meten van de oliedruk moet de motor op bedrijfstemperatuur zijn. 
Voor de te volgen meetprocedure moeten de fabrieksvoorschriften nauwkeurig worden aangehouden. 
Fabrikanten geven in de werkplaatsdocumentatie vaak de oliedruk op bij een bepaald toerental van de 
motor. 
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8.3.2. Vragen 
1. Waarom is de oliedruk bij een koude motor hoger dan bij een warme motor? 
 

 

 

 

2. Wat gebeurt er met de oliedruk als het toerental van de oliepomp hoger wordt? 
 

 

 

 

3. Welk onderdeel bepaalt de maximale oliedruk in een smeersysteem? 
 

 

 

 

4. Welke waarschuwingssystemen zijn er om de bestuurder te waarschuwen voor een te lage oliedruk? 
 

 

 

 

5 Verklaar hoe het komt dat de oliedruk te laag kan zijn bij een te grote hoofdlagerspeling. 
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8.3.3. Praktijkopdracht 
Benodigdheden: 
-auto of motorsteun, oliedrukmeter. 
1.Oliedrukmeten. 
Van de auto waaraan je werkt moet de oliedruk gemeten worden. 
 
Noteer de gegevens van de auto waaraan je werkt. 
 
Merk: ________________________________________________ 
 
Type: ________________________________________________ 
 
 
Zoek in de werkplaatsdocumentatie van de auto waaraan je werkt op, hoe je te werk moet gaan bij het 
meten van de oliedruk. 
Noteer de fabrieksgegevens voor de oliedruk: 
 

 

 

 

 

 

Meet de oliedruk. 
 
De oliedruk bedraagt: 
 

 

 

De oliedruk is wel / niet correct. 
 
Controleer het smeersysteem op lekkage. 
 
 
  
 
 

Laat de opdracht door de praktijkbegeleider 
controleren.  
 
 
 


