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Gemeenschappelijke preventiedienst
Veiligheidsinstructiekaart

	

	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12
Bandenwisselaar

	Merk:
	
	


	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal / locatie:
	
	



	Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden. 



	Toepasselijke pictogrammen
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Werk-handschoenen gebruiken bij het vervangen van de banden
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Handleiding
	

Geschikte werkkledij
	

Veiligheids-
schoenen
	
Haarnet verplicht / samenbinden van lange haren
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Veiligheidsbril
	

Gehoorbescherming

	LET OP: 
Raak nooit draaiende onderdelen aan ! Enkel onder permanent toezicht gebruiken.



	Voorkomingsmaatregelen



	Algemene
 veiligheidsvoorschriften
	· Machine uitsluitend te bedienen/af te stellen door een persoon met voldoende opleiding en onder toezicht
· Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen
· De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel
· Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.
· Zorg voor een nette en obstakel vrije werkpost
· Zorg dat de werkpost voldoende verlicht is
· Bind lang haar op of draag een haarnetje
· Draag geen sieraden
· Draag steeds nauw aansluitende werkkledij en veiligheidsschoenen
· Draag enkel werkhandschoenen bij het vervangen van de band



	Transport
	· Niet van toepassing	



	Vóór het gebruik
	· Zorg dat de elektrische aansluiting van de machine volgens de voorschriften gebeurd is
· Controleer:
· de toestand van de machine en de afschermende delen
· of de band of velgen niet beschadigd zijn
· of de uitlijngewichten verwijderd zijn
· of de band en velg proper zijn 



	Tijdens het gebruik
	Demontage band
· Neem een veilige en stabiele werkhouding aan
· Controleer of het bandenventiel bij de demontage niet beschadigd wordt
· Let op dat bij het bewegen van de band de handen niet tussen de band en de spanplaat worden ingeklemd
· Hou voldoende afstand tussen spanplaat en lichaamsdelen
· Controleer steeds de correcte toestand van de kunststofbedekkingen
· De kunststofbedekkingen niet verwijderen
Montage band
· De velg altijd van buitenaf blokkeren, wanneer de bevestigingsbeugels met de op de afbeelding getoonde spoorbescherming zijn uitgevoerd
· Wanneer de velg zoals een stalen velg van binnenuit moet worden geblokkeerd, de afgebeelde spoorbescherming van de bevestigingsbeugels verwijderen, voordat het wiel op de wielblokkeerinrichting wordt geplaatst.
· Grijp niet met de vingers tussen band en velg
· Hou voldoende afstand tussen spanplaat en lichaamsdelen
· Controleer steeds de correcte toestand van de kunststofbedekkingen
· De kunststofbedekkingen niet verwijderen
· Bij het oppompen volgende maatregelen treffen
· Draag gehoorbescherming en een veiligheidsbril
· Vermijd iedere afleiding tijdens het oppompen



	Na het gebruik
	· Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk
· Reinig de werkpost



	Onderhoud en herstelling
	· Enkel uit te voeren door bevoegd personeel
· Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine.
· Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven
· Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij



	Visum

	Hiërarchische lijn
Handtekening:
	Preventieadviseur-arbeidsarts
Handtekening:
	Preventieadviseur
Handtekening:

	Naam:



	Naam: 


	Naam: 
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