Projectdossier 
Yenthe Leyssens 


Projectspecificaties

Dit document werd geselecteerd voor de database Vakdidactiek. 
Vakdidactische sterktes zijn:
· Projectmatig werken
· Integratie van theorie en praktijk
· Inzetten op zelfgestuurd leren werken
· Lesvoorbereiding

Wil je nog meer van deze praktijkvoorbeelden? Ga dan naar https://www.vlaamsehogescholenraad.be/nl/vakdidactiek .
 
In deze bundel vind je de uitwerking van een geïntegreerd project over het maken van een ‘bijzettafel’. Doelgroep: 2de graad, 2de jaar Hout (A-finaliteit).

Doorheen dit project wordt ingezet op ‘leren zelfgestuurd werken’ voor de leerlingen: ze leren om zelf een stappenplan op te stellen bijvoorbeeld.
Er zijn 2 lessen bij het project uitgewerkt:
· De les waarbij leerlingen een houtlijst leren opstellen.
· De les waarbij leerlingen hout leren uitsmetten.

Daarna volgt de projectbundel die de leerlingen doorheen het volledige project loodst.




Lesvoorbereiding 1: Houtstaat opmaken

	Naam student:
	Leyssens Yenthe
	Contactpersoon opleidingsinstelling

	Opleidingsonderdeel:
	Vakdidactiek
	
	

	Didactische oefening - stageles
	Vakdidacticus:
	patrick.merken@pxl.be



	Identificatie van de les

	School:
	Atheneum Martinus Bilzen
	Leervak:
	Houtbewerking

	Klas (+ aantal lln.):
	2de graad 2de jaar / 9lln.
	Lesonderwerp:
	Houtstaat

	Finaliteit/ richting:
	Arbeidsmarktfinaliteit
	Datum:
	10/11/2022

	Vakmentor
	
	Lesuur:
	2de en 3de lesuur 

	Naam:
	Jans Patrick
	Bijlagen:
	PowerPoint

	E-mailadres:
	/
	
	

	Telefoon:
	/
	
	



	Informatie over de didactische beginsituatie 

Praktisch (lokaal, materiaal, leraar, school …)

Lokaal:

Het lokaal is voorzien van een whitebord, een TV, stoelen en banken. Het is een klein lokaal voor 9 leerlingen. Niet iedereen kan apart aan een bank zitten. Ze zitten hierdoor per 2 aan een bank. 

Materiaal: 

Cursus, Powerpoint, Chromebook

Leraar: 

Ikzelf heb 4 jaar gewerkt gehad als productievoorbereider. Waarin een functie van het takenpakket ook maken van houtstaten was. Deze ervaring zou ik graag willen delen met de leerlingen.

Leerling (belangstelling, onderlinge relaties, leer- en gedragsproblemen)

De leerlingen: 

De klas bestaat uit 9 jongens. De jongens kampen allemaal met dyslexie. Hiervoor heb ik de werkbundel in ‘Verdana 12’ geplaatst zodat dit een goed leesbaar lettertype is. 
1 jongen heeft ADHD, hij neemt hier medicatie voor maar niet frequent. 
De jongens kunnen goed met elkaar om. Ze werken ook goed mee in de lessen. Het is in de praktijkles een uitdaging om de snelle werkers voldoende uitdaging te geven en de trage werkers goed te ondersteunen en aan te moedigen. 

Vakinhoudelijk (voorkennis, ervaring …)

De leerlingen hebben bij de vorige projecten altijd een ingevulde houtstaat gekregen dus weten wel hoe het eruit ziet. Maar ze hebben een houtstaat dus nog niet zelf opgesteld. 




	Situering in eindtermen en leerplan
Eindtermen (ET) en/of cesuurdoelen (CD) en/of beroepskwalificaties (BK)  
(ET en CD: met vermelding van beheersingsniveau, conform de taxonomie van Bloom) 

Geraadpleegd leerplan: GO! 2de graad arbeidsmarktfinaliteit hout (https://pro.g-o.be/blog/Documents/2021-006.pdf) 

Leerplandoelstellingen: 

2.1 De leerlingen analyseren de opdracht.
--> Werkdocumenten, tekeningen en plannen lezen en gebruiken.
--> Bepalen van afmetingen 
--> Gebruiken van functionele rekenvaardigheden
--> Opstellen van een projectdossier > opstellen van een materiaalstaat





	Lesdoelstellingen 

De lln kunnen...

· Toelichten waartoe een houtstaat dient
· De onderdelen van een houtstaat opsommen
· Gebruik maken van een stappenplan
· Gebruik maken van werktekeningen
· De nodige afmetingen aflezen op de CAD-tekening
· De lengte van de onderdelen bepalen in mm
· Een houtstaat opstellen






	Didactische bouwstenen in de les 
[image: Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek met Moodle | Love 2  share]
Raadpleeg de didactische bouwstenen voor de effectieve didactiek zoals deze in didactische basis aan bod kwamen. Vermeld in de lesuitwerking in kolom 3 per lesmoment welke didactische bouwsteen/bouwstenen je dan inzet.  





	Persoonlijke aandachtspunten en/of lesgebonden leerdoelen vanuit coaching 

· Zien dat leerlingen op de vaste plaatsen zitten.
· Op voorhand bekijken dat het internet werkt in het lokaal.
· Voorbeeld van een houtstaat aanwezig hebben in het lokaal.




	Leermiddelen (voor leraar en leerling; handboeken, werkbladen, cursus, presentaties …)

· Cursus à zowel op papier als digitaal (Google Drive) 
     à Houtstaat wordt gemaakt op de Google Drive
· PowerPoint 
· Voorbeelden van houtstaten 

Geraadpleegde bronnen (internet, bijkomende handboeken, handleidingen…)

· Internet


	

	Te noteren in de (digitale) schoolagenda (lesonderwerp, opgave van toetsen of taken)

· Maken van een houtlijst (houtstaat) 



	Departement PXL-Education
Vildersstraat 5, 3500 HASSELT
tel.: +32 11 77 50 62
education@pxl.be
www.pxl.be
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Naam: Leyssens Yenthe
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	LESUITWERKING

	Nummer lesdoel 
	Tijdstip
	· Didactische werkvormen (DW)
· Leermiddelen (LM)
· Didactische bouwsteen (DB) 
· Differentiatie (DF)
	Activiteit leraar
Activiteit leerling
LKR: vragen, bijvragen leraar 
LL: mogelijke antwoorden of reacties leerling

	Aanknopingsfase	Comment by Sara Claerhout: Aanknopen bij vorige les - ook kaderen in het project (langetermijnplanning).
Motiveren voor het thema van deze les door er de relevantie van te laten (in)zien.


	Gebruik maken van een stappenplan

	9u15
	DW: OLG
	LKR: Wat hebben we vorige les gedaan?
· LL: We hebben geleerd hoe we een stappenplan moeten maken.

LKR: Klopt. We hebben vorige les ook een stappenplan gemaakt voor dit project. Je mag dat er terug bij nemen.
LKR: Wat zien jullie nu als volgende stap op het stappenplan na het maken ervan?
· LL: Maken van een houtstaat of houtlijst.

LKR: Juist, deze les maken we een houtstaat of houtlijst. Jullie hebben in de vorige projecten altijd een houtlijst ingevuld gekregen. Vanaf nu gaan jullie deze zelf invullen. Vandaag leren we hoe.


	Uitvoeringsfase
 met aandacht voor verwervings- en verwerkingsfase

	

Toelichten waartoe een houtstaat dient

De onderdelen van een houtstaat opsommen


































Gebruik maken van werktekeningen


De nodige afmetingen aflezen op de CAD-tekening

De lengte van de onderdelen bepalen in mm

Een houtstaat opstellen
	9u25









































10u05


10u15
	OLG met behulp van enkele voorbeelden van houtstaten
































Demonstratie



Individuele opdracht 





Tussentijdse (formatieve) evaluatie 




Idividuele opdracht – leerkracht begeleidt en stuurt bij




Klassikale correctie en bespreking
	LKR: Wat moet in een houtstaat of houtlijst staan? Denk terug aan vorige projecten...
· LL: De benaming van het onderdeel bv. een poot, regel of een stijl.
· LL: Het aantal. 
· LL: De lengte, breedte en dikte.

LKR: Dat zijn zeker dingen die er zeker moeten instaan, maar we missen nog een aantal belangrijke onderdelen. Ik heb er hier enkele meegebracht, van afgelopen projecten. Wat noemden jullie nog niet?
· LL: De houtsoort.

LKR: Waarom zou de houtsoort er altijd moeten bijstaan?
· LL: Om te weten welk hout je nodig hebt.

LKR: Ja klopt, maar het is heel belangrijk als je grote projecten gaat maken met verschillende houtsoorten zodat je de juiste onderdelen met de juiste houtsoorten gaat maken.

LKR: We hebben nog niet alles voor onze houtstaat. Welke info staat nog achteraan in de houtstaat opgenomen?
· LL: De opmerkingen.

LKR: Ja inderdaad. In de opmerkingen schrijf je waar je aandacht moet aan besteden bij het onderdeel. Vb.: een bepaalde verbinding.

LKR: Dan heb je enkel nog de afmetingen nodig. 
LKR: Waar gaan we de juiste afmetingen terugvinden?
· LL: De tekeningen (al getekend op de pc en op ware grootte)


LKR: Opgepast... De afmetingen noteer je steeds in … (maateenheid)?
· LL: mm.

LKR: Klopt, een houtstaat in mm omdat we in de houtsector alles maken in mm. Dat is ook nauwkeuriger.

LKR: Ik ga jullie nu een voorbeeld tonen van een houtstaat op het scherm. Ik toon jullie de eerste stappen voor het aanmaken van een houtstaat.


Jullie mogen nu allemaal zelfstandig een eigen ontwerp maken van een houtstaat of houtlijst op jullie Chromebook. Hierna gaan we dit samen overlopen.


Speeltijd


LKR: Jullie hebben voor de speeltijd zelfstandig een eigen ontwerp van een houtstaat of houtlijst gemaakt nu gaan we deze even overlopen. Zodat iedereen wel de juiste benodigdheden heeft. Toon mij op je scherm: een benaming, het aantal …, een afmeting in mm, … 



LKR: Nu gaan jullie zelfstandig jullie houtlijst invullen. Daarvoor heb je je tekeningen nodig. Je krijgt hiervoor tijd tot … (25-tal minuten).
· Denk aan de pen-lengte. Die moet je er nog bij rekenen!
· Sneller klaar -> steek je hand op, ik kom langs. (snelle werkers laten letten op omschrijving ‘opmerkingen’ en/of laten vergelijken met buur).




LKR: We gaan dit klassikaal overlopen zodat niemand onderdelen heeft overgeslagen. Ik toon jullie nu ook een voorbeeld van de ingevulde houtstaat of houtlijst op het tv-scherm.

LKR: Opmaken houtstaat: wat verliep vlot? Wat vond je moeilijk? 
Tip: Duid op de tekeningen aan welke onderdelen je al op de houtstaat hebt gezet. Zo verlies je het overzicht niet.

	Afrondingsfase

	


Gebruik maken van een stappenplan

	
	
	LKR: Zeg me in eigen woorden wat we vandaag geleerd hebben?
Eventuele bijvragen: wat heb je zeker nodig om eraan te kunnen beginnen? Welke stap is moeilijkst? Wat mag niet ontbreken op de houtstaat?
· LL 1: Voor het maken van een houtstaat of houtlijst is het belangrijk dat je de tekeningen steeds bij je hebt.
· LL 2: Het is belangrijk dat je altijd de houtsoort noteert zeker bij grote projecten
· LL 3: Afmetingen erbij in mm.
· ...


LKR: Zijn er nu nog vragen voor het maken van een houtstaat of houtlijst? VOlgende keer maken jullie dit zelfstandig. Op welk moment kom je je houtstaat eens tonen?

LKR: Wat gaan we de volgende les doen? 
Eventueel de tip: kijk eens op je stappenplan.
· LL: We gaan dan een kostprijsberekening maken.


LKR: Waarom maken we de kostprijsberekening pas na dat we een houtstaat of houtlijst hebben gemaakt?
· LL: je hebt de afmetingen van de onderdelen nodig.
· Prijs is afhankelijk van hoeveel hout je nodig hebt
· Prijs is afhankelijk van het soort hout 

LKR: Volgende les dus zeker meebrengen: je houtstaat! Tot dan!
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LESSCHEMA
	Houtstaat of houtlijst

Wat vorige les gezien?
· Werkvolgorde 

Wat gaan we vandaag zien?
· De houtstaat
· Opbouw van houtstaat of houtlijst.
· Invullen van de houtstaat of houtlijst.

Wat hebben we geleerd?
· Altijd een tekening bij de hand hebben.
· Houtsoorten noteren.
· Houtstaat of houtlijst bij elk project nodig.

[image: ]

Vooruitblik volgende les:
· Kostprijsberekening 





Lesvoorbereiding 2: Uitsmetten van hout

	Naam student:
	Leyssens Yenthe
	Contactpersoon opleidingsinstelling

	Opleidingsonderdeel:
	Vakdidactiek
	Pedagoog
/coach:
	@pxl.be

	Didactische oefening - stageles
	Vakdidacticus:
	Patrick.merken@pxl.be



	Identificatie van de les

	School:
	Atheneum Martinus Bilzen
	Leervak:
	Houtbewerking

	Klas (+ aantal lln.):
	2de graad 2de jaar / 9lln 
	Lesonderwerp:
	Uitsmetten van het hout

	Finaliteit/ richting:
	Arbeidsmarktfinaliteit
	Datum:
	18/11/2022

	Vakmentor
	
	Lesuur:
	2de lesuur

	Naam:
	Jans Patrick
	Bijlagen:
	Filmpje, smetlijst

	E-mailadres:
	/
	
	

	Telefoon:
	/
	
	



	Informatie over de didactische beginsituatie 


Lokaal:

Het praktijklokaal is voorzien van 9 werkbanken en een whitebord. Het lokaal is precies groot genoeg om elke leerling apart aan zijn werkbank te laten werken.   

Materiaal: 

Cursus, Filmpje, Smetlijst

Leraar: 

Ikzelf heb 4 jaar gewerkt gehad als productievoorbereider. Een van de takenpakketen was bestellingen maken voor het hout daarbij moest er ook altijd rekening gehouden worden met de uitsmetafmetingen die tijdens deze les ook moeten toegpast worden. Ik zelf heb ook een video gekeken om nog verdere info er over te weten te komen. 


De leerlingen: 

De klas bestaat uit 9 jongens. De jongens kampen allemaal met dyslexie. Hiervoor heb ik de werkbundel in ‘Verdana 12’ geplaatst zodat dit een goed leesbaar lettertype is. 
1 jongen heeft ADHD, hij neemt hier medicatie voor maar niet frequent. 
De jongens kunnen goed met elkaar om, ze werken ook goed mee in de lessen. Het is een uitdaging om de snelle werkers voldoende uitdaging te geven en de trage werkers goed te ondersteunen en aan te moedigen. 
Vorige les maakten de leerlingen al een smetlijst aan. We stonden ook stil bij VIK en specifiek de VIK voor de cirkelzaag.





	Situering in eindtermen en leerplan

Eindtermen (ET) en/of cesuurdoelen (CD) en/of beroepskwalificaties (BK)  
(ET en CD: met vermelding van beheersingsniveau, conform de taxonomie van Bloom) 

Geraadpleegd leerplan: GO! 2de graad arbeidsmarktfinaliteit hout

Leerplandoelstellingen:

1.1 De leerlingen werken in een teamverband met aandacht voor de organisatiecultuur, communicatie en procedures
--> Toepassen van strategieën om teamgericht te werken zoals samenwerken, zich flexibel opstellen, zich constructief opstellen, ondersteuning geven en vragen

1.4 De leerlingen handelen veilig, ergonomisch en hygiënisch.
--> Toepassen van procedures met betrekking tot veilig handelen zoals het hanteren van machines, hanteren van gereedschappen, hanteren van materialen, hanteren van producten, gebruik van PBM, gebruik van CBM, ordelijk houden van de werkplek, toepassen van EHBO 
--> Toepassen van procedures met betrekking tot ergonomisch handelen zoals sta- en 	zithouding, hef- en tiltechnieken

2.5 De leerlingen bereiden de grondstoffen voor op de werkopdracht.
--> Gebruiken van een zaagplan

2.7 De leerlingen hanteren snijgereedschappen op houtbewerkingsmachines
--> Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
--> Uitvoeren van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften 
--> Selecteren van snijgereedschap








	Lesdoelstellingen (conform de taxonomie van Bloom, met handelingswerkwoord onderstreept)

Cognitief 
C1	De lln. maakt gebruik van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften à Bloom: toepassen

C2	De lln. selecteert het juiste snijgereedschap à Bloom: toepassen


Psychomotorisch
PM1	De lln. past de juiste werkhoogte toe bij het zagen van de planken à Bloom: toepassen

PM2 (C3) De lln. past een zaagplan toe bij het uitsmetten van het hout à Bloom: toepassen

PM3 (A2) De lln. gebruikt de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen bij het gebruik van de cirkelzaag.  à Bloom: toepassen


Affectief (attitudinaal)

A1	De lln. werkt samen met om zwaar materiaal te verplaatsen à Bloom: toepassen




	Didactische bouwstenen in de les 
[image: Wijze lessen: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek met Moodle | Love 2  share]
Raadpleeg de didactische bouwstenen voor de effectieve didactiek zoals deze in didactische basis aan bod kwamen. Vermeld in de lesuitwerking in kolom 3 per lesmoment welke didactische bouwsteen/bouwstenen je dan inzet.  





	Persoonlijke aandachtspunten en/of lesgebonden leerdoelen vanuit coaching 

· Zorgen dat de leerlingen allemaal in orde zijn met de PBM’s voor in de praktijk.
· Op voorhand hout klaarleggen voor een voorbeeld.
· Zorgen dat het nodige gereedschap klaarligt.




	Leermiddelen (voor leraar en leerling; handboeken, werkbladen, cursus, presentaties …)

· Cursus à zowel op papier als digitaal (Google Drive) 
     à Houtstaat werd gemaakt op de Google Drive en is afgeprint voor de lln.
     à Smetlijst werd gemaakt op de Google Drive en is afgeprint voor de lln.


Geraadpleegde bronnen
 
· Internet: https://www.youtube.com/watch?v=xonUcUsQvRw 



	

	Te noteren in de (digitale) schoolagenda (lesonderwerp, opgave van toetsen of taken)

· Project Bijzettafeltje: Uitsmetten van het hout.







	LESUITWERKING

	Nummer lesdoel 
	Tijdstip
	· Didactische werkvormen (DW)
· Leermiddelen (LM)
· Didactische bouwsteen (DB) 
· Differentiatie (DF)
	Activiteit leraar
Activiteit leerling
LKR: vragen, bijvragen leraar 
LL: mogelijke antwoorden of reacties leerling

	Aanknopingsfase

	





































	9u15



	OLG 












Instructie bij kijkopdracht



	LKR: Jullie mogen je gaan omkleden voor de praktijkles.

LKR: Iedereen steekt zoals altijd zijn telefoon in het kastje.

LKR: Wat hebben we de laatste theorieles gezien?
· LL: We hebben een smetlijst gemaakt.
· LL: En we hebben de VIK van de cirkelzaag gezien.

LKR: Inderdaad wij hebben vorige les gezien wat een smetlijst is en hebben er ook een gemaakt. En we hebben de VIK van de cirkelzaag gezien. 

LKR: Weten jullie nog waarvoor het VIK staat?
Eventueel tip: Jullie zien het bij elke machine hier op de houtafdeling liggen. 
· LL: De veiligheidsinstructiekaart.
‘Veiligheidsinstructiekaart’ aan het bord schrijven en letters onderlijnen.

LKR: Wat moet je hiermee doen?
· LL: Altijd lezen voor het gebruik van de machine. Controleren of je de nodige veiligheidsmaatregelen nam.

LKR: Jullie hebben de smetlijst allemaal doorgestuurd via smartschool. Ik heb deze voor jullie afgeprint en jullie krijgen deze nu terug. Jullie zijn nu zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van dit document. Stop het in je map voor dit project.

LKR: Dit lesuur gaan we leren hoe we het hout gaan uitsmetten. 
We bekijken nog even een video die ons toont wat we nodig hebben en hoe we eraan beginnen. Mensen op de eerste rij: noteer wat we nodig hebben. Mensen op de 2de rij: noteer hoe we eraan beginnen straks.
Wat hebben we daar allemaal voor nodig?
· Rij 1: De smetlijst, potlood, meter en een zaag. Potlood blauw/rood. Kan ook met wasco of krijt. Zichtbaarheid op ruw hout! Ook hout nodig. 
En waarop ligt dat hout? Schragen --> hier gaan we straks verder op in want die schragen kunnen ervoor zorgen dat we ergonomisch werken, en rugklachten vermijden op lange termijn.
· Rij 2: hout detecteren --> geschikt stuk hout zoeken --> aftekenen --> benaming erop noteren.


LKR: Welke zaag zouden we gebruiken voor het uitsmetten van het hout?
· LL: De cirkelzaag gaan we hiervoor gebruiken.


	Uitvoeringsfase
 met aandacht voor verwervings- en verwerkingsfase

	
C2







A1





PM2










































C1



PM3

PM1
	9u30












































































































10u05
	OLG
+
Demonstratie 
























	LKR: Nu hebben we alles om ons hout uit te smetten. We beginnen eraan. We doen dit eerst samen. Straks is het aan jullie.

LKR: We hebben hier nu al een plank op de schragen liggen. Als jullie deze straks ook gaan nemen, dragen jullie deze met twee omdat ze zwaar zijn.

LKR: Wat is de eerste stap die we gaan doen?
· LL: We gaan het hout aftekenen.

LKR: Hoe kunnen we dat best aanpakken? Het goed goed, efficiënt gebruiken, zodat er niet te veel verspilling van het hout is? 
Evt tip: zijn er stukken die je best naast elkaar uittekent?
LLN: de stukken met ongeveer dezelfde lengtes naast elkaar plaatsen. 

LKR: Kijk eens op de smetlijst. Wat gaan we eerst aftekenen?
· LL: De poten? Dat zijn al 4 dezelfde stukken...

LKR: Inderdaad we gaan met de poten beginnen. En we beginnen met het aftekenen van de lengte. Waarom?

· LL: Als we de breedte gaan aftekenen mogen we deze dan niet te ver aftekenen anders gaan we in de volgende onderdelen tekenen.

LRK: Klopt en als dat dan voorvalt, moet je eerst je stuk nog gaan opschuren voor je weer verder kan. 

LKR: Hoeveel gaan we aftekenen voor de lengte van de poten? Jullie kunnen dit terug vinden op de smetlijst.
· LL: 530 
LKR: Wat is 530? Is dat m, cm of mm?
· LL: mm

LKR: Ja, we gaan beginnen met 530mm af te tekenen op de plank. Ik ga dit nu voordoen voor jullie.

LKR: We gaan nu dus de 530mm aftekenen op de lengte richting van de plank. Je gaat op twee plaatsen deze lengte aftekenen. Als je dat gedaan hebt, ga je de smetlat nemen en ga je over de volledige breedte deze lijn tekenen met het krijt of de wasco.

LKR: Wat is nu de volgende stap ?
· LL: de breedte van de onderdelen aftekenen.

LKR: Wat we eerst gaan doen, is: op de lengterichting van het stuk dat we hebben afgetekend een rechte lijn trekken langs de schors. Waarom zouden we dat doen?
· LL: Om geen schors te hebben.

LKR: Inderdaad we gaan de schors er straks van af zagen omdat we dit niet nodig hebben.

LKR: Nu gaan we dus de breedte van de onderdelen op het stuk aftekenen. Jullie mogen nu kijken op de smetlijst op hoeveel we de poten gaan aftekenen.
· LL: Deze moet op 46mm afgetekend worden.

LKR: En hoeveel stukken hebben we nodig?
· LL: 4 stukken 

LKR: Juist we gaan dus 4 stuks aftekenen. 

LKR: We beginnen nu vanaf de lijn van de schors en gaan van daaruit weer twee punten zetten op 46mm en gaan deze dan weer verbinden met de smetlat.

LKR: Zoals jullie nu zien heb ik deze stukken op de plank afgetekend. Maar nu hebben we nog ruimte ernaast waar niets staat. Wat zouden we hiermee doen?
· LL: Andere stukken nog bij zetten.

LKR. Neen, we kunnen niet alles uit dit stuk hout halen. Waarom niet?
Eventueel tip: kijk eens naar de dikte van de poten en naar de dikte van de rest van de onderdelen.
· LL: De poten zijn dikker dan de andere onderdelen.

LKR: We gaan de rest van het hout bijhouden en kunnen dit gebruiken voor als er iets zou fout lopen, of voor een volgend project.


LKR: Nu hebben we dus de poten allemaal afgetekend op de plank wat zouden we nu gaan doen?
· LL: De stukken afzagen.

LKR: Wat zou je afzagen? Ga je de stukken in de breedte zagen of eerst de plank in de lengte afzagen?
· LL: In de lengte.

LKR: Ja inderdaad we gaan eerst de plank afkorten in de lengte met de cirkelzaag.

LKR: Wij gaan nu naar de machinekamer om het stuk af te korten. Welke PBM heb je nog nodig om te werken met de cirkelzaag? Gehoorbescherming + veiligheidsbril (veiligheidsschoenen en werkkledij heb je al aan)
Haal maar je gehoorbescherming en dan kom je mee naar de cirkelzaag.

Bij de cirkelzaag: 
LKR: Het hout moet goed liggen voor je begint. Wat controleer je?
· LL: Dat het hout ligt en het niet kan vallen.

LKR: We hebben onze plank op de schragen liggen. Wat is het voordeel van schragen?
· LL: Zodat we niet in de bank gaan zagen.

LKR: Dat zou ook een goede reden kunnen zijn. Maar er is nog een belangrijkere reden voor. Zouden jullie weten welke?
· LL: Neen geen idee.

LKR: We gaan dit doet om een juiste werkhouding aan te houden zodat als we lang moeten gaan zagen je geen rugklachten gaat krijgen zoals je bv. de plank op de vloer gaat zagen gaat dit wel gebeuren. 

LKR: Ik ga nu voordoen hoe je deze moet zagen. 
Demo: eerste stuk in reëel tempo uitzagen. ANdere stuk wat trager en vermelden waarop ze moeten letten.


LKR: Na de pauze gaan jullie zelf aan de slag en gaan we deze methode inoefenen. Heb je nog vragen? Ik wil niemand bezig zijn aan de cirkelzaag die niet in orde is met de PBM’s.


	
	
	
				    Inoefenfase

	





A2
	10u15









	Instructie voor zelfstandige oefening





Differentiatie naar tempo
	LKR: Jullie krijgen nu allemaal een eigen stuk van een stam. Het is nu de bedoeling dat jullie zelfstandig jullie onderdelen gaan aftekenen zoals ik daarnet heb voorgedaan. 

LKR: Wie dat gedaan heeft, mag mij roepen en dan gaan we dit samen controleren.
Als alles gecontroleerd is en het is in orde, dan gaan jullie de plank met twee naar de machineruimte dragen en daar ga je dan de plank onder begeleiding van de leerkracht zagen met de cirkelzaag.

Wie klaar is met alles, kan al bekijken welke volgende onderdelen af te tekenen zijn en hoe je dat zou puzzelen op je hout. Je kan in het magazijn ook al eens gaan kijken welk hout geschikt zou zijn, maar je laat het daar nog liggen.

	Afrondingsfase

	
	11u45

11u55
	OLG 







Opruimen 
	LKR: Nu jullie dit allemaal hebben gedaan zijn hier over nog vragen? Wat ging vlot? Wat was moeilijkst? 

LKR: Volgende les gaan jullie de andere onderdelen aan de hand van jullie smetlijst aftekenen.
En dan gaan we terug onder begeleiding samen de stukken uitzagen.
Daarna gaan we ook leren hoe we gaan vlak en haaks schaven.

LKR: Tijd om het gebruikte gereedschap op te ruimen. We vertrekken pas uit het lokaal wanneer het hier netjes en opgeruimd is. Je begint bij je eigen werkplek.







LESSCHEMA
	Uitsmetten van het hout.

Wat vorige les gezien?
· Smetlijst maken.
· VIK van de cirkelzaag

Wat gaan we vandaag zien?
· Uitsmetten van het hout.
· De juiste werkhoogte bij het zagen van de planken. 

Wat hebben we geleerd?
· Hoe het hout uitsmetten.
· Altijd de smetlijst bij hebben voor we gaan uitsmetten.
· Waarom schragen gebruiken
·  [image: ].



Vooruitblik volgende les:
· Uitsmetten van de andere onderdelen.
· Vlak en haaks schaven van de onderdelen.



[image: ]Evaluatie theorieles
[image: ]Evaluatie praktijkles


[image: ]Stappenplan 
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Leerlingenbundel
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1 Omschrijving van de opdracht 

	
Situatieschets / Probleemstelling


	
De ouders van leerlingen vragen om zelf een bijzettafeltje te maken. Door de nieuwe prijzen zijn deze in de winkel heel duur geworden. Daar spelen we met dit project op in door ze zelf te maken met een zo duurzaam mogelijke houtsoort, die niet heel duur is, maar die wel goed van kwaliteit.


	
Taakomschrijving


	Eindproduct

	· Bijzettafeltje moet stevig zijn/ lang meegaan/ niet zwaar.
· Het bijzettafeltje dient onderhoudsvriendelijk te zijn.
· Het moet vlak op de grond staan zodat het niet kan schommelen.
· Bijzettafeltje mag niet te zwaar zijn zodat het makkelijk te verplaatsen is.

[image: ]









	
Specificaties

	
· De gestelde criteria zijn: 
· De bijzettafel moet voldoende sterk en stevig zijn.
· Bijzettafel moet duurzaam zijn.
· Ze mag niet te zwaar zijn.
· We moeten er ook op kunnen staan of zitten.
· De bijzettafel moet stabiel op de vloer staan.
· Onderhoudsvriendelijk
· De bijzettafel dient aan de specifieke afmetingen te voldoen.




	
Wat ga je leren in dit project


	
Wat kennen/kunnen jullie?

· Een schets maken.
· Tekeningen lezen V.A.Z – Z.A.Z – B.A.Z en 3D.
· Reeds een aantal voorbereidende opdrachten gemaakt in hout.
· Oefeing pen en gat verbinding.
· Oefening half houtverbinding.
· Oefening pen en gat verbinding met sponning gefreesd op de freesmachine.
· Basisverbinding ( zwaluwstaartverbinding ) herkennen, afschrijven.
· Basisverbinding ( zwaluwstaartverbinding ) uitgewerkt en afgewerkt.
· Houtlijst analyseren, toelichten en aanvullen.
· Ruwe planken uitsmetten en afkorten met de afkortzaag.
· Massief hout schulpen op de lintzaag.
· Massief hout machinaal vlak en haaks schaven op de vlakschaaf machine.
· Massief hout op breedte en dikte schaven op de vandiktebank.
· Werken met de langgatboor machine.
· Massieve onderdelen monteren, verlijmen en controleren op de haaksheid.
· Verschillende afwerkproducten gebruiken.

Wat ga je nieuw leren in dit project?

· Maken van een werktekening. (Autocad)
· Houtstaat maken.
· Stappenplan maken en uitvoeren.
· Kostprijsberekening maken.
· Werken met de pennenbank.
· Werken met de paneelzaag.
· De juiste PBM’s toepassen bij de juiste machines.
· Van een ruwe plank een vlaks en haaks onderdeel maken.






	
Evaluatie 


	
De evaluatie gebeurt op verschillende manieren en momenten doorheen heel de opdracht. Tijdens de lesopdrachten zal de leerkracht in een klasgesprek vragen stellen of eventuele taken of toetsen voorzien. Tijdens de praktische uitvoering zijn op regelmatige tijdstippen evaluatiemomenten en zelfevaluaties opgenomen voor de leerlingen. Kijkwijzers maken de overgang van concrete leerstof naar een abstracter niveau. Hierbij is het mogelijk om te remediëren waar nodig.

Op bewust gekozen momenten doorheen het project zal de leerkracht controles uitvoeren en feedback geven op de werkzaamheden van de leerling. 

Op het einde van het project zal de leerling zichzelf evalueren. Deze zelfevaluatie zal de start zijn voor de bespreking van het eindresultaat met de leerkracht.

De leerling wordt uiteindelijk beoordeeld op het bereiken van de leerplandoelstellingen door middel van kijkwijzers.




	
Doelstellingen


	
Na dit project kan je... 


2.1.13  De lln kan een kostprijsberekening maken	Comment by Sara Claerhout [2]: De eerste 2 nummers verwijzen naar het leerplandoel. De leerplandoelen zijn hier verder concreet gemaakt naar wat ze betekenen in dit project. Het berekenen van de kostprijs valt bijvoorbeeld onder leerplandoel '2.1 De leerlingen analyseren de opdracht'. Daarbij staat in het leerplan opgesomd wat dit kan inhouden. Bij 'procedurele kennis' staat dan bijvoorbeeld 'opstellen van een eenvoudige kostprijsberekening'.

2.2.3.1  De lln kan een tekening uittekenen

2.2.3.2  De lln kan een tekening aflezen 

2.2.4.1 De lln kan een CAD-bibliotheek aanmaken

2.2.4.2 De lln kan een CAD-bibliotheek gebruiken 

2.2.7  De lln kan symbolen juist positioneren in de tekening

2.3.3  De lln kan intern functioneren van een boom toelichten a.d.h.v afbeeldingen

2.3.5  De lln kan de natuurlijke eigenschappen uitleggen aan de hand van technische fiches van de houtsoort 

2.4.3  De lln kan de noodzaak van de veiligheidsinstructiekaarten ( VIK) verklaren

2.4.6  De lln kan de collectieve beschermingsmiddelen toepassen bij het gebruik van een cirkelzaag

2.4.8  De lln gebruikt de juiste hef- en tiltechnieken bij het werken met zware materialen	

2.5.15  De lln stapelt de onderdelen volgens de werkvolgorde

2.7.2  De lln past de verspaningstechnieken toe op de vlakschaaf

2.7.3  De lln kan verschillende verspaninggereedschappen benoemen

2.7.4  De lln kan de technische gegevens van de machines raadplegen 

2.7.5  De lln kan de technische voorschriften van de machines volgen

2.7.6  De lln kan de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken bij de juiste machine

2.7.7  De lln gebruikt de veiligheidsvoorschriften van de snijgereedschappen 

2.7.9  De lln kan controleren of het snijgereedschap scherp is

2.7.10 De lln kan een massiefzaag monteren 

2.7.11 De lln kan een zaagblad vervangen 

2.7.12 De lln kan de haaksheid van de vlakschaaf controleren

2.8.4  De lln kan verschillende verspaningsgereedschappen gebruiken 

2.8.9  De lln past de juiste bewerkingsmethode toe bij gebruiken de machines

2.8.11 de lln kan de technische documenten raadplegen 

2.8.12 De lln maakt gebruik van de technische voorschriften 

2.8.16 De lln kan de hulpstukken bij de machines demonteren	Comment by Sara Claerhout [2]: Zou je nog kunnen concretiseren naar de machines die in dit project aan bod komen.

2.8.17 De lln kan de hulpstukken monteren bij de machines 

2.8.18 De lln controleert de veiligheidsvoorzieningen bij de machines

2.8.19 De lln spant de onderdelen bij het gebruiken van de pennenbank juist op 

2.8.26 De lln op de onderdelen de merktekens plaatsen

2.8.27 De lln kan de haaksheid controleren van de onderdelen 

2.8.28 De lln voert kwaliteitscontrole uit op de onderdelen 

2.8.29 De lln kan zelf oplossing zoeken bij onverwachte problemen  

2.9.3  De lln kan verschillende montagetechnieken benoemen

2.9.6  De lln maakt gebruik van het elektrisch schuurmachine 

2.10.3 De lln past de veiligheidsvoorschriften van vernis toe

2.1.4 De lln beschrijft verschillende soorten afwerkingen voor hout

2.10.6 De lln kan bij het gebruiken van de afwerkingsproducten rekening houden met de info die op de de etiketten omschreven staat.







De technische tekeningen
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2. Probleemverkenning 
    Voorkennis activeren, moeilijke begrippen

Opdracht:
	
In het eerste deel ‘‘de omschrijving van dit project ‘‘ kan je lezen en opmaken wat de bedoeling is.
Even alles samenvatten en kijken of iedereen het begrepen heeft 




Probeer onderstaande vragen op te lossen en schrijf in enkele woorden het antwoord in de tabel.

1. Welke verbindingen worden gebruikt bij de bijzettafel, herken je ze in de tekening? 
	Antwoord:
· :
· :



2. Wat zijn de afmetingen van de bijzettafel? (zie tekening) 
	Antwoord:
· Breedte: 
· Hoogte:
· Diepte:



3. Aan welke criteria moet de bijzettafel voldoen?
	Antwoord:
· :
· :
· :
· :
· :




4. Waarom moet de bijzettafel voorzien worden van een beschermlaag?
	Antwoord:
· :
· :
· :






5. Welke grote machines ga je leren gebruiken in dit project?
	Antwoord:
· :
· :
· :
· :
· :




6. Welke computer programma’s gaan we gebruiken?
	Antwoord:
· :
· :
· :
· :
· :



7. Welke PBM’s gaan we gebruiken bij dit project?
	Antwoord:
· :
· :
· :
· :
· :



[image: page2image22056192]


3. Verloop van de opdracht 

We verdelen de opdracht verder in 4 fases. In elke fase worden er lesmomenten voorzien en opdrachten uitgevoerd. Al deze stappen moeten leiden tot de realisatie van de opdracht.
	De fasen
	Wat ga je daar doen
	Hoe/waar ga je dit doen
	Wat heb je nodig

	Fase 1

	· Materialen, gereedschappen en machines bepalen
· De werktekening maken Autocad 
· De houtstaat opstellen
· Opstellen van stappenplan
· Kostprijsberekening maken
	· Gekozen materialen, gereedschappen en machines bespreken
· Tijdens de lesmomenten in de klas of werkplaats
	· Cursusmateriaal
· Autocad
· Excel
· Documenten voor de materiaalstaat

	Fase 2

	· Het hout uitsmetten
· Het hout op maat maken

	· In de werkplaats of leslokaal 
	· Uitsmetgereedschap
· De afkortzaag, vlakschaafmachine, vandikteschaafmachine, paneelzaag met VIK en lesmateriaal

	Fase 3

	· De afschrijving, uitwerking en afwerking van de bijzettafel
	· De verbindingen worden zowel manueel als machinaal uitgevoerd
	· Je stappenplan
· Handgereedschap, de lintzaag, freesmachine, pennenbank, langgatboormachine

	Fase 4

	· Voorstellen van je eindresultaat
· Bespreking van de sterke en minder sterke punten 
	· Tijdens de praktijk of in het leslokaal
	· De zelfevaluatie
· Het werkstuk



Fase 1

Opdracht: bepalen van de materialen, gereedschappen en machines

	Materialen:

Het is belangrijk dat je goed nadenkt over welke materialen en gereedschappen je nodig hebt om dit werkstuk te maken.

Benoem hieronder de materialen die je nodig hebt.

Noodzakelijke materialen: 
	Nr:
	Materiaal

	1.
	

	2.
	


[image: helpful tip]




Kijk naar de tekeningen en verbindingen die gebruikt worden.
Zij geven al voor een groot stuk aan welke materialen er gebruikt worden.

Gereedschappen en machines: 

Maak hieronder een lijst met de gereedschappen en machines die je nodig hebt
( Aftekengereedschap, snijgereedschappen, controlegereedschappen, handmachines en grote machines … ) `

	Nr:
	Gereedschappen/ machines 
	Nr:
	Gereedschappen/ machines 

	1.
	 
	6.
	

	2.
	
	7.
	 

	3.
	
	8.
	

	4.
	
	9.
	

	5.
	
	10.
	













	
Welke gereedschappen en machines zijn volledig nieuw voor jou?

	Nr:
	Gereedschappen/ machines 
	Nr:
	Gereedschappen/ machines 

	1.
	 
	4.
	

	2.
	
	5.
	 

	3.
	
	6.
	




Over de nieuwe gereedschappen en machines krijg je de lesmomenten wanneer je ze nodig hebt.
[image: helpful tip]



Kijk naar de tekeningen en verbindingen die gebruikt worden.
Zij geven al voor een groot stuk aan welke gereedschappen en machines er dienen gebruikt te worden.
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[image: Beukenhout kopen?| Houthandel Looijmans en Venlo Hout]Materialen: Beukenhout

De bijzettafel gaan we uit beukenhout maken. Voor we hier verder met gaan mogen jullie onderstaande vragen zelf invullen. Jullie mogen hiervoor gebruik maken van het internet.

Als jullie dit gedaan hebben gaan we dit klassikaal overlopen.
[image: helpful tip]



· Schrijf met potlood als je niet zeker bent.
· Zoek meerdere website’s op voor de juiste info.

	Uitzicht van de boom

	1.
	

	2.
	

	3.
	



	Kenmerken van beuk 

	1.
	

	2.
	

	3.
	



	Bewerkbaarheid

	1.
	

	2.
	

	3.
	


[image: Beuk - Fagus sylvatica]


















Opdracht: De werktekening 

	
Elk werkstuk begint vanuit een schets en of tekekeing.
Om goed te kunnen werken hebben we een werktekeing nodig op ware grootte. Wij gaan een werktekening maken op de computer (autocad) en ook op papier.

Op papier gaan we de meest belangrijke aanzichten tekenen.
Welke zijn dit?

	Nr.
	Aanzicht

	1.
	

	2.
	

	3.
	



Wat moet er allemaal op de tekening staan: 

· Op elke tekening werken we volgens de Europese projectie methode.

· De belangrijkste aanzichten worden getekend.

· De werktekening wordt op ware grootte gemaakt.

· De belangrijkste maten moeten op de tekening geplaatst worden.

Waar moet je zeker op letten bij het maken van een werktekening?

	Nr.
	Aandachtspunten

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

















Opdracht: De werktekening (Autocad)

	
Om een juiste werktekening te maken gaat er altijd een schets aan vooraf.
Om goed te kunnen werken hebben we een werktekening nodig op ware grootte of een schaaltekening.
Welke aanzichten gaan we tekenen bij het maken van een werktekening op Autocad?


	Nr.
	Aanzicht

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	



Wat moet er allemaal op de tekening staan: 

· De belangrijkste aanzichten.

· De werktekening wordt op ware grootte getekend.

· Detail tekening van de onderdelen.

· De belangrijkste maten moeten op de tekening geplaatst worden.

· De onderdelen moeten in de juiste layer staan.

· De tekening wordt in de juiste layout gezet.

Er worden een lesmomenten gegeven over Autocad wanneer je ze nodig hebt.
[image: helpful tip]



· Zorg altijd dat je de werktekening bij je hebt tijdens de les.

· Neem altijd een USB- stick mee.













Opdracht: De houtstaat of houtlijst

	
Nu we de werktekening gemaakt hebben kunnen we de houtstaat of houtlijst opmaken. De houtstaat is een zeer belangrijk document. Dit document ga je meenemen naar de praktijk wanneer je van start gaat met de bijzettafel.

Deze opdracht maakt iedereen voor zichzelf. 

De bedoeling is om eerst zelfstandig de onderstaande houtlijst in te vullen. Nadat iedereen de houtstaat heeft ingevuld gaan we dit klassikaal verbeteren en of aanvullen.
[image: helpful tip]




· Werk in potlood zodat je makkelijk iets kan veranderen.

· Schrijf duidelijk of vraag om de digitale versie.

· Gebruik de werktekening om je maten af te leiden.

· Maak duidelijk verschil tussen de onderdelen.
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Opdracht: Het stappenplan 

	[image: Een stappenplan voor DNA-tests: eenvoudig en snel. Hier meer info.]
[image: Leuk voor kids – timmerman]






Nu we een werktekening en een houtstaat gemaakt hebben kunnen we starten aan het stappenplan. Het stappenplan is document dat je mee kan nemen in de praktijk dat je project stap voor stap tot een goed einde gaat brengen.

[image: Laptop Computer Geïsoleerd, Illustratie Royalty Vrije SVG, Cliparts,  Vectoren, En Stock Illustratie. Image 53197739.]Je gaat nu zelfstandig een eigen ontwerp maken van een stappenplan. Dit mag je op je chromebook maken. Het is de bedoeling dat je alles gaat uitwerken vanaf het begin van het project (bv, schets, werktekening) tot het einde van het project (bv, eindafwerking) gaat noteren. Na dat je hiermee klaar bent gaan we dit samen overlopen. Als je niet goed met de chromebook overweg kan mag je zeker vragen stellen aan de leerkracht.
[image: helpful tip]



· Maak gebruik van voorbeelden op het internet

· Stel vragen niet te lang uit

· Werk aandachtig en nauwkeurig


Tijdens het uitvoeren zullen op verschillende tijdstippen lesmomenten ingevoerd worden waarbij nieuwe leerstof aanbod komt en nieuwe technieken worden uitgelegd.







Opdracht: De kostprijsberekening

	
We hebben nu al een houtstaat en een stappenplan gemaakt. Nu gaan we een kostprijsberekening maken. Dit is heel belangrijk om te weten hoeveel het totaal project gaat kosten.
[image: kostprijsberekening - Zoeken - Leermiddelen - KlasCement]






Bij het maken van een kostprijsberkening moet er met veel dingen rekening gehouden worden.

Met welke dingen denk je dat er rekening moet gehouden worden bij het maken van een kostprijsberekening? 

De bedoeling is om eerst zelfstandig de onderstaande tabel probeert in te vullen.Nadat iedereen de tabel heeft ingevuld gaan we dit klassikaal verbeteren en of aanvullen.
[image: helpful tip]



· Werk in potlood zodat je makkelijk iets kan veranderen.

	Nr.
	Kostprijsberekening

	1.
	Directe kosten

	2.
	Materiaalkost

	3.
	mankrachtkost

	4.
	Machinekost

	5.
	Indirecte kosten

	6.
	Winst en risico






 



Opdracht: wat is een kostprijsberekening?

	
Er zijn 2 soorten kostprijsberekeningen: 

· Voorcalculatie 
· Nacalculatie

Kostprijsberekening bij aanbieding. ( voorcalculatie )

De bedrijfsleider moet al zijn kosten kennen voor hij een aanbestedingsprijs kan maken.
Voor elke post moeten volgende elementen worden bepaald :
· De materiaalhoeveelheid en hun prijs.
· De nodige arbeidsuren en hun kosten. ( uit ervaring en nacalculaties. )
· De algemene onkosten van het bedrijf die moeten worden gedekt. ( materieel, afschrijvingen, administratie, enz. )
· De winst en het geraamde risico.                                                                                           
Belangrijk is de kostprijs van materiaal en mankracht.
Bij onvoldoende doorgevoerde prijsberekening zal men na enige tijd de zaak moeten stopzetten.



AANBIEDINGSPRIJS = KOSTPRIJS + RISICOMARGE + WINSTMARGE

Risicomarge : voor als er iets tegenvalt. Vb. slechte boom, te veel uren )


Kostprijsberekening ter controle. ( nacalculatie )

· Door gebruik te maken van de aanbestedingstudie, kan men het uit te voeren werk beter voorbereiden en controleren.
· De prijs, kwaliteit en hoeveelheid van de materialen controleren.
· De arbeiders nauwkeurige richtlijnen geven en prestatie controleren, week na week of dagelijks.
· Een eindbalans opmaken en met de aanbestedingsprijs vergelijken.
· Dit zijn richtnormen voor een volgende prijsaanbieding.












Fase 2

Opdracht: het uitsmetten van hout

	
Je hebt in de vorige opdrachten het al eens gehad over uitsmetten. Ondertussen weet je dat bij het uitsmetten je de onderdelen van een werkstuk op een ruwe plank moet verdelen zonder veel materiaal verlies te hebben.

In de vorige opdrachten was het hout reeds geschaafd, vanaf nu is dat niet meer het geval. Het hout uitmetten vergt nieuwe technieken en daarom is nieuwe leerstof vereist.

De leerkracht legt uit en demonstreert in een lesmoment wat uitsmetten van ruw hout betekent, waar je rekening mee dient te houden. Er zijn enkele belangrijke nieuwe termen, de leerkracht laat zien hoe je dit allemaal op de correcte wijze moet uitvoeren.

Op het einde van deze les dien jezelf het hout uit te smetten met behulp van je eigen houtlijst en smetlijst.
[image: Vouwmeter met potlood stock afbeelding. Image of instrument - 39285015][image: ]  
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· Hou rekening met over-lengte en over-breedte. 
· Hou rekening met gebreken ( noesten, scheurtjes of barsten)
· Laat de leerkracht controleren als je klaarbent.














	
	Gereedschappen die nodig zijn bij het uitsmetten

	Nr
	Benaming

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	




Bij het uitsmetten van het hout moet er altijd rekening gehouden worden met over-lengte en over-breedte. Hiervoor maken ze ook wel gebruik van een smetlijst. 
Een smetlijst lijkt sterk op de houtlijst, maar bevat de maten van de onderdelen van het werkstuk nodig vóór het schaven.
Groter in de lengte, in de breedte en in de dikte.
Voorbeeld:
Houtlijst netto-maat van het onderdeel: 500 x 60 x 22 mm 

Smetlijst bruto-maat van het onderdeel: 530 x 67 x 27 mm 
Bepalen van de bruto afmetingen:

· In de lengte: plus 30mm tot 50mm
· In de breedte: plus 5mm tot 7mm
· In de dikte: plus 5mm
[image: ]


















Opdracht: het hout op maat maken

	
Nu al je stukken uitgesmet zijn kunnen we starten met de onderdelen mooi op maat klaar te gaan maken. Uitsmetten, schulpen, schaven.

De leerkracht legt in een lesmoment uit wat schulpen juist is.
In de werkplaats demonstreert hij hoe je dit veilig zelf kan uitvoeren.
Veiligheid is een belangrijk aandachtpunt!

Onder begeleiding van de leerkracht ga je na het lesmoment zelf je stukken schulpen. 
[image: Safety first – Tiny in de bergen]
Voor je gaat schulpen lees je best de veiligheidsinstructiekaart van de machine nog even na.

[image: helpful tip]










· Gebruik altijd de veiligheidsinstructiekaart die bij de machine hangt deze vinden jullie ook terug achteraan in deze bundel.

· Bij twijfel altijd aan de leerkracht vragen.

· Volg de procedure die je leerkracht met jullie heeft afgesproken.

· Laat de leerkacht controleren als je klaar bent.

















	

Lesmoment, het schaven van massief hout: 
· Vlakschaafmachine 
· [image: Productieproces | Backx Raamindustrie nv]Vandikteschaafmachine 
· Schaafvolgorde
· veiligheidsinstructiekaart







De leerkracht legt in een lesmoment uit wat schaven juist is.
In de werkplaats demonstreert hij hoe je dit veilig zelf kan uitvoeren.
Veiligheid is een belangrijk aandachtpunt!

Onder begeleiding van de leerkracht ga je na het lesmoment zelf je stukken schaven. Het is niet nodig om hiervoor schrik te hebben, de leerkracht laat jou niet alleen werken. 
[image: Safety first – Tiny in de bergen]
Voor je gaat schaven lees je best de veiligheidsinstructiekaart van de machine nog even na.

[image: helpful tip]








· Gebruik altijd de veiligheidsinstructiekaart die bij de machine hangt deze vinden jullie ook terug achteraan in deze bundel.

· Bij twijfel altijd aan de leerkracht vragen.

· Volg de procedure die je leerkracht met jullie heeft afgesproken.

· Laat de leerkacht controleren als je klaar bent.









	

Lesmoment, het zagen van massief hout: 
· [image: Machinale houtbewerking - PDF Free Download]De paneelzaag
· Veililgheidsinstructiekaart






De leerkracht legt in een lesmoment uit wat het zagen juist is.
In de werkplaats demonstreert hij hoe je dit veilig zelf kan uitvoeren.
Veiligheid is een belangrijk aandachtpunt!

Onder begeleiding van de leerkracht ga je na het lesmoment zelf je stukken zagen. Het is niet nodig om hiervoor schrik te hebben, de leerkracht laat jou niet alleen werken. 
[image: Safety first – Tiny in de bergen]
Voor je gaat zagen lees je best de veiligheidsinstructiekaart van de machine nog even na.
[image: ZAAGBLAD 315X3.2/2.2X30 Z=60WS TKS 6NL STEHLE | Van Wiemeersch]
[image: helpful tip]








· Gebruik altijd de veiligheidsinstructiekaart die bij de machine hangt deze vinden jullie ook terug achteraan in deze bundel.

· Bij twijfel altijd aan de leerkracht vragen.

· Volg de procedure die je leerkracht met jullie heeft afgesproken.

· Laat de leerkacht controleren als je klaar bent.













Fase 3

Opdracht: Het uitwerken van de opdracht volgens stappenplan.

	[image: Houtbewerking: Stappenplan en evaluatie - Downloadbaar lesmateriaal -  KlasCement]

Nu al je stukken op de juiste afmetingen geschaafd en gezaagd zijn kunnen we starten met het uitwerken van de opdracht. 
Hierbij gebruiken we ons stappenplan, volg dit goed en dan kan er normaal niet veel verkeerd gaan.

Tijdens het uitvoeren zullen er op gepaste tijdstippen lesmomenten ingevoerd worden waarbij nieuwe leerstof aanbod komt en nieuwe technieken worden uitgelegd.
[image: helpful tip]




· Laat op alle tijdstippen die in het stappenplan vermeld staan de leerkracht controleren. Zo kunnen we fouten voorkomen die niet meer hersteld kunnen worden.

· Werk nauwkeurig en met de nodige aandacht.
[image: Hoe je atelier inrichten - Schrijnwerk]




























Opdracht: Het uitwerken van de opdracht 

	
Lesmoment, het maken van de pennen:
· De pennenbank
· Veiligheidsinstructiekaart

[image: ]
De leerkracht legt in een lesmoment uit hoe je met de pennenbank juist moet werken.
In de werkplaats demonstreert hij hoe je dit veilig zelf kan uitvoeren.
Veiligheid is een belangrijk aandachtpunt!







Onder begeleiding van de leerkracht ga je na het lesmoment zelf je stukken frezen. Het is niet nodig om hiervoor schrik te hebben, de leerkracht laat jou niet alleen werken. 

Voor je gaat werken met de pennenbank lees je best de veiligheidsinstructiekaart van de machine nog even na.
[image: helpful tip]



· Gebruik altijd de veiligheidsinstructiekaart die bij de machine hangt deze vinden jullie ook terug achteraan in deze bundel.

· Bij twijfel altijd aan de leerkracht vragen.

· Volg de procedure die je leerkracht met jullie heeft afgesproken.

· Laat de leerkacht controleren als je klaar bent.

· Maak altijd gebruik van een teststuk.










Afwerkingsproduct

	
Lesmoment, afwerkingsproducten

We gaan de bijzettafel voorzien van een afwerkingsproduct. Welke soorten afwerkingsproducten zijn er die gebruikt worden voor het aanbrengen op meubelen?

· Je mag hiervoor het internet gebruiken.

	Soorten afwerkingsproducten 

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	



Welk soort afwerkingsproduct gaan we gebruiken voor het bijzettafeltje en waarom?
· _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[image: Afwerking van hout]





















Voor we een afwerkingsproduct gaan aanbrengen moet er eerst en vooral een aantal stappen gevolgt worden voor we deze gaan aanbrengen. Welke stappen gaan dit zijn?
[image: CASSVAN VARNISH  127 : SPECIALE VERNIS VOOR METALEN EN PVC   Snelle droogtijd – hoge beschermingsgraad – vergeelt niet - 5 liter]
	Voor het aanbrengen van een afwerkingslaag

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	



[image: 100 x klittenband schuurpapier rond voor schuurmachines - korrel 40-400 ø  150 mm... | bol.com]




















Fase 4

Evaluatie: opdracht zelfreflectie 

	
Binnen dit project heb je verschillende deelopdrachten uitgevoerd.
Denk nu eens goed na over die opdrachten en geef aan of je deze opdracht moeilijk of gemakkelijk vond?

Zet achter elke deelopdracht en cijfer van 1 tot 3
· Gemakkelijk = 1
· Het ging wel = 2
· Moeilijk = 3
Schrijf kort in een paar eigen woorden waarom.

	Deelopdracht
	Cijfer
	Waarom?

	Bepalen van materialen en gereedschappen
	
	

	Werktekening maken
	
	

	Houtlijst maken
	
	

	Hout uitsmetten
	
	

	Hout schaven
	
	

	Hout zagen
	
	

	Het uitwerken
	
	



Bekijk het stappenplan nog eens goed.
In elk deel heb je moeten schrijven wat goed en niet goed ging.
Benoem 2 punten op die je in de volgende opdracht anders zou doen.
Benoem 2 punten die je heel goed kan.








	2 punten 
	Hoe zou je het volgende keer anders doen?

	





	

	2 punten 
	Waar ben je goed in?

	




	



Ben je trot op het eindresultaat?

Ja / Nee 

Waarom?
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Voldoet het eindresultaat aan de eisen die er voorop werden gesteld?

Kleur het vakje zwart als het voldoet.

· De bijzettafel moet voldoende sterk en stevig zijn.
· Bijzettafel moet duurzaam zijn.
· Ze mag niet te zwaar zijn.
· We moeten er ook op kunnen staan of zitten.
· De bijzettafel moet stabiel op de vloerstaan.
· Onderhoudsvriendelijk, een beschermlaag aanbrengenafwerken met vernis.
· De bijzettafel dient aan de volgende afmetingen te voldoen:
· Breedte 500 mm
· Hoogte 500 mm
· Diepte 500mm















Opdracht: het tonen van je eindresultaat

	
Het doel van deze opdracht is om na te gaan wat je leerde van deze opdracht en om samen met de leerkracht een kritische blik te werpen op jou werkstuk. Het is niet de bedoeling om alleen de negatieve dingen aan te halen, ook de positieve handelingen komen aanbod.
We bekijken samen wat goed is en wat in de toekomst beter kan.

Als het werkstuk klaar is ga je dit moment voorbereiden.
· Je vult de zelfevaluatie in (vorige opdracht).
· Ga door de doelenlijst aan het begin van de projectbundel. Duid met groen aan wat vlot verliep. Duid met rood aan wat moeilijk was.

[image: helpful tip]




Wees eerlijk met jezelf, haal positieve dingen aan en durf ook de minder positieve handelingen te benoemen.
Je weet zelf heel goed waar je moeite mee had.




	
Evaluatie:


























Veiligheidsinstructiekaart Langgatboormachine
[image: ]
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Veiligheidsinstructiekaart Pennenbank
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Veiligheidsinstructiekaart vlakschaaf
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Veiligheidsinstructiekaart van dikte schaafmachine
[image: ]
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Veiligheidsinstructiekaart paneelzaag

[image: ]
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Veiligheidsinstructiekaart Lintzaagmachine

[image: ]
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Veiligheidsinstructiekaart Afkortzaag
[image: ]
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Opdrachten
	[image: Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving] 
	Naam:
	

	
	Klas:
	

	
	Vak:
	

	Schooljaar:
	
	Leerkracht:
	

	Datum:
	
	Score:
	              /   26,5

	
TITEL/ ONDERWERP
Bijzettafel: houtstaat




Wat is een houtstaat of houtlijst? Leg in eigen woorden uit.		/2







Wat moet er allemaal op een houtstaat of houtlijst staan?			/5







In welke maateenheid maken we een houtstaat of houtlijst en waarom?												/2





Vul onderstaande houtlijst of houtlijst in aan de hand van de tekeningen.											/17,5

	Houtlijst 

	Nr.
	Benaming 
	Aantal
	Maten in MM
	Houtsoort 
	Opmerkignen 

	
	
	
	Lengte 
	Breedte 
	Dikte 
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
















[image: ]Vooraanzicht
[image: ]Achteraanzicht
[image: ]
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Schema’s/tekeningen
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Werkplaatsreglement
[image: ]
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[image: ]
Veiligheidsinstructiekaarten (VIK’s)
Eventueel wetgeving (Codex, AREI, milieuwetgeving…)

Veiligheidsinstructiekaart Langgatboormachine
[image: ]
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Veiligheidsinstructiekaart Pennenbank
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Veiligheidsinstructiekaart vlakschaaf
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Veiligheidsinstructiekaart van dikte schaafmachine
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Veiligheidsinstructiekaart paneelzaag
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Veiligheidsinstructiekaart Lintzaagmachine

[image: ]
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Veiligheidsinstructiekaart Afkortzaag
[image: ]
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Smetlijst: Bijzettafel

Afmetingen in mm

nr. Benaming Materiaal lengte | breedte | dikte Aantal

1. |Poten Beuk 52mm 530 46 40 4

2. |Regels onderstel Beuk 32mm 496 46 24 8

3. |tussen stijlen onderstel |Beuk 32mm 506 46 24 8
Tablet

4. |stijlen Beuk 32mm 530 46 24 2

5. |regels en tussen regels |Beuk 32mm 474 46 24 11
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Leerling: Klas: 4Hout Kijkwijzer: Bijzettafel
OK N OK
Bijzettafel: Maken van de houtstaat 2 0 OK 1 NOKO | Gewicht
2.1 De leerlingen analyseren de opdracht
2.1.2 Werkdocumenten, tekeningen en plannen
De Iln maakt gebruik van het stappenplan X2
De Illn maakt gebruik van de werktekeningen X2
2.1.5 Bepalen van de afmetingen
De lIn kan de nodige afmetingen op de CAD-tekening aflezen X3
2.1.8 Gebruiken van functionele rekenvaardigheden
De lIn kan de lengte van de onderdelen bepalen door middel van hoofdrekenen X3
2.1.12 Opstellen van een projectdossier > Opstellen van een materiaalstaat
De lIn kan een materiaal (houtstaat of houtlijst) opstellen X5
2.2 De leerlingen maken CAD-tekeningen
223 Tekening- en planlezen
De lIn bepaalt de juiste afmetingen a.d.h.v de werktekening X3
TOTAAL: 36 36

Feedback van de leerkracht:

Kolom voor berekening

10




image6.png
Leerling: Klas: 4Hout Kijkwijzer: Uitsmetten van het hout
OK N OK
Bijzettafel: Uitsmetten van het hout 2 0 oK1 NOKO | Gewicht
1.1.1 Toepassen van strategieén om teamgericht te werken zoals samenwerken,
zich flexibel opstellen, zich constructief opstellen, ondersteuning geven en
vragen
De lIn helpt andere IIn bij het halen van het hout. X2
1.4.2 Toepassen van procedures met betrekking tot erchonomisch handelen zoals
sta- en zithouding, hef- en tiltechnieken
De lIn. past de juiste werkhoogte toe bij het zagen van de planken X3
2.5.10 Gebruiken van een zaagplan
De lIn. past een zaagplan toe bij het uitsmetten van het hout X3
2.7.6 Gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
De lIn. past de juiste persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen toe X4
2.7.7 Uitvoeren van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
De IIn. maakt gebruik van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften X3
2.7.8 Selecteren van snijgereedschap
.De lIn. selecteert het juiste snijgereedschap X3
TOTAAL: 36 36

Feedback van de leerkracht:

Kolom voor berekening
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1. Maken van tekening PC, sketchup
2. opstellen van houtlijst PC, internet
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7. schulpen van het hout paneelzaag
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onderdelen, winkelhaak
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17. Rugzaag
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21. Controleren van de haaksheid | Winkelhaak, vouwmeter
22. Na meten van het onderstel Meter
23. Koud in elkaar passen tablet Houtenhamer
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24.

Na meten afmetingen tablet

Meter

25 Lijmen tablet Lijm, spanklemmen

26. Lijmen van tablet op onderstel | Lijm, spanklemmen

27. Opschuren tafel Schuurpap!er, schuurmachine,
schuurblokje
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Gemeenschappelijke preventiedienst 
Veiligheidsinstructiekaart 
 
  
 



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIK009– A12  



Langgatboormachine 
Merk: Panhans  



Type: 116 



Serienummer: 3577  BJ 1990 



Afdeling: Hout 



Lokaal / locatie: Hout 3+4 
 



Uitsluitend te gebruiken voor  werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. 
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.  



 



Toepasselijke pictogrammen 



     



Bij stilstand 
Inzetten en 



vervangen boor 
 



Lees de 
handleiding  Veiligheidsbril Veiligheids- 



schoenen 



Haarnet / lange 
haren 



samenbinden 
verplicht 



Gehoor-
bescherming 



 



Nauw 
aansluitende 



werkkledij 



 



Voorkomingsmaatregelen 
 



Algemene 
 veiligheidsvoorschriften 



• Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met 
voldoende opleiding en onder toezicht. 



• Gebruik de machine enkel voor die bewerkingen waarvoor ze geschikt 
is. 



• Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier 
aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. 



• De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. 
• Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare 



gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij 
een bevoegde persoon. 



• Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. 
• Bind lang haar op of draag een haarnetje. 
• Draag geen sieraden. 
• Draag nauw aansluitende werkkledij. 



 
 



Transport 
• Niet van toepassing. 
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Vóór het gebruik 



• Zorg voor een vrije werkomgeving.  
• Controleer het werkstuk op gebreken en op aanwezigheid van vreemde 



voorwerpen (nagels, schroeven, …) in de onmiddellijke omgeving van 
de boor-/freeszone. 



• Ga na of: 
o de draaisnelheid aangepast is aan het te bewerken materiaal; 
o het werkstuk degelijk geklemd zit;  
o het snijgereedschap voldoende scherp is; 
o het snijgereedschap degelijk geklemd zit in de 



gereedschapshouder; 
o de boor op de juiste hoogte ingesteld staat (tafel mag niet 



geraakt worden).  
• Controleer de toestand van de machine. 



  
 



Tijdens het gebruik 



• Zet de stofafzuiging aan tijdens de werkzaamheden.  
• Neem een veilige en stabiele werkhouding aan. 
• Kijk tijdens het boren/frezen aandachtig naar het werkstuk. 
• Vermijd bruusk contact tussen boor/frees en het werkstuk. 
• Verwijder afval en stof enkel bij stilstaande machine. 
• Raak tijdens het bewerken nooit het werkstuk/gereedschap aan. 
• Meet nooit bij een draaiende machine. 
 



 



Na het gebruik 
• Controleer het uitgevoerde werk steeds bij stilstaande machine. 
• Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit. 
• Ruim je werkpost met geschikte middelen op. 



 
 



Onderhoud en herstelling 



• Enkel uit te voeren door bevoegd personeel. 
• Uitsluitend uit te voeren bij gegarandeerd spanningsloze machine. 
• Gebruik enkel de vervangonderdelen die door de fabrikant zijn 



voorgeschreven. 
• Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine 



te onderhouden / reinigen. 
• Houd een register van onderhoud en herstelling bij.  



 
 



Visum 
Hiërarchische lijn 
Handtekening: 



Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
Handtekening: 



Preventieadviseur 
Handtekening: 



Naam: 
 
 
 



Naam: 
 
 



Naam: 
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Gemeenschappelijke preventiedienst 

Veiligheidsinstructiekaart

 

 

   

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART – VIK009

–

 A12  

Langgatboormachine 

Merk:  Panhans 

 

Type: 

116 

Serienummer: 

3577  BJ 1990 

Afdeling: 

Hout 

Lokaal / locatie: 

Hout 3+4 

 

Uitsluitend te gebruiken voor  werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding. 

Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.  

 

Toepasselijke pictogrammen 

 

   

 

 

Bij stilstand 

Inzetten en 

vervangen boor 

 

Lees de 

handleiding  

Veiligheidsbril 

Veiligheids- 

schoenen 

Haarnet / lange 

haren 

samenbinden 

verplicht 

Gehoor-

bescherming 

 

Nauw 

aansluitende 

werkkledij 

 

Voorkomingsmaatregelen 

 

Algemene 

 veiligheidsvoorschriften 

•

  Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met 

voldoende opleiding en onder toezicht. 

•

  Gebruik de machine enkel voor die bewerkingen waarvoor ze geschikt 

is. 

•

  Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier 

aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen. 

•

  De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel. 

•

  Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare 

gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij 

een bevoegde persoon. 

•

  Zorg voor een voldoende verlichte werkpost. 

•

  Bind lang haar op of draag een haarnetje. 

•

  Draag geen sieraden. 

•

  Draag nauw aansluitende werkkledij. 

 

 

Transport 

•

 

Niet van toepassing.
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V66r het gebruik

Zorg voor een vije werkomgeving
‘Controlear het werkstuk op gebraken en op aanwezigheid van vreemds
voorwerpen (nagels, schroeven, ... in de onmiddelljke omgeving van
de boor-freeszone.
Ganaof:
o de draaisnelheid aangepast is aan het ts bewerken materiaal;
o hetwerkstuk degelk geklemd zit
o het snijgereedschap voldoende scherp is;
o het snijgereedschap degelik geklemd zitin de
gereedschapshouder;
o de boor op de juiste hoogte ingesteld staat (tafel mag niet
geraakt worden).
Controleer de toestand van de machine.

Tijdens het gebruik

Zot de siofatzuiging aan tjdens do werkzaamheden
Neem een velige en stabiels werkhouding aan.

Kik tidens het boren/frezen aandachig naar het werkstuk.
Vermid bruusk contact tussen boorfrees en het werkstu.
Verwider afval on stof enkl bi stistaande machine.

Raak tidens hat bewerken nooit het werkstuk/geraedschap aan.
Meet nooitbj een draaiends machine.

Na het gebruik

‘Gontroleer het uitgevoerde werk steeds bi silstaande machine.
Schakel de hoofdschakelaar van de machine uit
Ruim je werkpost met geschite middelen op.

Onderhoud en herstelling

Enkel it 1 vosren door bevoegd personeal
Uitsiuitend uit te voeren bij gegarandserd spanningsioze machine.
Gebruik enkel de vervangonderdelen i door de fabrikant zifn
voorgeschreven.

Gebruik NOOIT benzine of cht ontviambare producten om de machine
te onderhouden  reinigen.

Houd een register van onderhoud en herstellng bi.

Higrarchische lin
Handiokening

Naam:

Preventieadviseur-arbeidsgensesheer | Preventieadviseur
Handtokening Handtekening:

Naam: Naam:
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Gemeenschappelijke preventiedienst %

Veiligheidsinstructiekaart

! onderwijs van de

Vlaamse Genieenschap

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - VIK012- A12

Pennenbank

Merk: Vertongen

Type: P05

Serienummer: 110 895 BJ 1995
Afdeling: Hout

Lokaal / locatie: Machineruimte hout

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Geschikte
snijbestendige
handschoenen

bij vervangen
snijgereedschap

oepasselijke pictogrammen

Geschikte ik
Geschikte
- nauw
Lees de handleiding aansluitende W gehoorbescherming

werkkledij

Veiligheidsbril

Veiligheidsschoenen

Vo

omingsmaatregelen

geschikt is.

Algemene
veiligheidsvoorschriften
een bevoegde persoon.

Draag geen sieraden.

« Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze

e Machine uitsluitend te bedienen/ af te stellen door 1 persoon met
voldoende opleiding en onder toezicht.
e Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier
aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare
gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij

Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.
Bind lang haar op of draag een haarnetje.

Draag nauw aansluitende werkkledij.





image40.png
e Niet van toepassing.
Transport

* Controleer:
o de toestand van de machine;
o de toestand van de beschermkap;
o de toestand van de snijgereedschappen.
e Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde
voorwerpen, knopen en kwasten.
« Draag bij het plaatsen van nieuw snijgereedschap geschikte
handschoenen.
« Plaats het werkstuk op de aanvoertafel en kiem de stukken vast.
Stel de aanslagnokken, het juiste tegenhout en de beschermkappen in.

VG6r het gebruik

Neem een stabiele en veilige werkhouding aan.

Schakel de stofafzuiging in.

Voer het werkstuk gelijkmatig aan.

Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk.

Voer de freesbewerking in één vioeiende beweging uit.

Begin de bewerking niet vooraleer de machine het nominale toerental
heeft bereikt.

o Laat na de bewerking de machine tot stilstand komen.

Tijdens het gebruik

Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep.

Na het gebruik Ruim de werkpost met geschikte middelen op.

o Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine
(hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).
Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn
voorgeschreven.

e Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine
te onderhouden/reinigen.

« Houd een register van onderhoud en herstelling bij.

Onderhoud en herstelling

Hiérarchische lijn Preventieadviseur
Handtekening:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Naam:
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Veiligheidsinstructiekaart

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - VIK014- A12

Vlakschaafmachine

Merk: Danckaert

Type: /

Serienummer: 6238ESC

Afdeling: Hout

Lokaal / locatie: Machineruimte Hout

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Toepasselijke pictogrammen

Geschikte
snijbestendige
handschoenen bij
vervangen
schaafmessen
Geschikte W
Lees de handleiding | nauw aansluitende Veiligheidsbril Veiligheidsschoenen | Gehoorbescherming
werkkledij
Voorkomingsmaatregelen
« Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze
geschikt is.
e Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met
voldoende opleiding en onder toezicht.
e Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier
aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.
Algemene « De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
veiligheidsvoorschriften e Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare

gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij
een bevoegde persoon.

Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.

Bind lang haar op of draag een haarnetje.

Draag geen sieraden.

Draag nauw aansluitende werkkledij.
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Transport

Niet van toepassing.

V66r het gebruik

Controleer:

o de toestand van de machine;

o de werking van het beschuttingstoestel;

o de toestand van de schaafmessen.
Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde
voorwerpen, knopen en kwasten.
Draag bij het plaatsen van nieuwe schaafmessen geschikte
handschoenen.
Gebruik bij het plaatsen van de messen de vereiste hulpmiddelen.
Als je lange werkstukken moet schaven, ondersteun die dan met
geschikte roltafels.
Controleer de haaksheid van de langsgeleider bij gegarandeerd
stilstaande machine.
Stel het beschuttingstoestel in volgens de uit te voeren bewerking
(haaks schaven of vlakschaven).

Tijdens het gebruik

Neem een stabiele en veilige werkhouding aan.

Schakel de stofafzuiging in.

Plaats de handen zo, dat ze nooit met het draaiende mes in aanraking
kunnen komen. Duimen en vingers aaneengesloten. Plaats de handen
nooit onder het beschuttingstoestel.

Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk.

Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt.
Vermijd bruusk contact tussen het schaafmes en het werkstuk.

Laat na het schaven de machine tot stilstand komen.

Na het gebruik

Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep.
Ruim de werkpost met geschikte middelen op.

Onderhoud en herstelling

Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine
(hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).

Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.

Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn
voorgeschreven.

Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine
te onderhouden/reinigen.

Houd een register van onderhoud en herstelling bij.

Hiérarchische lijn
Handtekening:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:

Preventieadviseur
Handtekening:

Naam:

Naam:

Naam:
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Veiligheidsinstructiek:

aart

%‘. onderwijs van de
Vlaamse Genieenschap

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - VIK013- A12
Van dikte schaafmachine

Merk: Rogiers

Type: SP630
Serienummer: 523 BJ 2009
Afdeling: Hout

Lokaal / locatie: Machineruimte Hout

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

epasselijke pictogrammen

Geschikte

snijbestendige

handschoenen

bij vervangen

snijgereedschap
Geschikte W Geschikte
Lees de handleiding | nauw aansluitende gehoorbescherming Veiligheidsbril Veiligheidsschoenen

werkkledij

Voorkoming: atregelen

Algemene

veiligheidsvoorschriften

Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze
geschikt is.

Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met
voldoende opleiding en onder toezicht.

Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier
aanbevolen veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare
gebreken. Bij twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij
een bevoegde persoon.

Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.

Bind lang haar op of draag een haarnetje.

Draag geen sieraden.

Draag nauw aansluitende werkkledij.
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Transport

o Niet van toepassing.

V66r het gebruik

* Controleer:
o de toestand van de machine;
o de toestand van de kunststofflappen
= de kunststofflappen mogen zich niet in de machine
bevinden;
o de toestand van de schaafmessen.
Controleer het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde
Draag bij het plaatsen van nieuwe schaafmessen geschikte
handschoenen.
* Als je lange werkstukken moet schaven, ondersteun die dan met
geschikte roltafels.

Tijdens het gebruik

Neem een stabiele en veilige werkhouding aan.

Sta bij het schaven steeds naast het werkstuk.

Schaaf nooit werkstukken met verschillende afmetingen tegelijk.
Schakel de stofafzuiging in.

Oefen geen kracht uit op het werkstuk tijdens de aanvoer.

Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk.

Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt.
Laat na het schaven de machine tot stilstand komen.

Na het gebruik

Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep.
« Ruim de werkpost met geschikte middelen op.

Onderhoud en herstelling

o Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine
(hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld).
Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.
Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn
voorgeschreven.

e Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine
te onderhouden/reinigen.

« Houd een register van onderhoud en herstelling bij.

Hiérarchische lijn
Handtekening:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:

Preventieadviseur
Handtekening:

Naam:

Naam:

Naam:
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Gemeenschappelijke preventiedienst

Veiligheidsinstructiek:

aart

%‘. onderwijs van de
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Merk:

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - VIK011- A12

Paoloni

Paneelzaagmachine

Afdeling:

Type: P3200-08 5x
Serienummer: 23639
Hout

Lokaal / locatie:

Machineruimte hout

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

3

Geschikte

Lees de handleiding nauw aansluitende

werkkledj

handschoenen bij Veiligheidsbril Veiligheidsschoenen | Gehoorbescherming

Geschikte
snijbestendige

vervangen
zaagblad

Voorkomingsmaatregele

Algemene

veiligheidsvoorschriften

Gebruik de machine enkel en alleen voor de bewerkingen waarvoor ze
geschikt is.

Kort geen stukken af die kleiner zijn dan 35 cm.

Machine uitsluitend te bedienen/ af te stellen door 1 persoon met voldoende
opleiding en onder toezicht.

Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen
veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.
Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij
twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegde
persoon.

Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.

Bind lang haar op of draag een haarnetje.

Draag geen sieraden.

Draag nauw aansluitende werkkledij.
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Transport

e Niet van toepassing.

V66r het gebruik

e Controleer:
o de toestand van de machine;
de werking van de afschermkap;
de toestand van het zaagblad;
of het zaagblad geschikt is voor de uit te voeren bewerkingen;
of het spouwmes correct afgesteld is en overeenstemt met het
zaagblad;
of de langsgeleider juist afgesteld staat voor de uit te voeren
bewerking;
o het werkstuk op gaafheid en afwezigheid van vreemde voorwerpen.
e Kies een voor de uit te voeren bewerking geschikte afschermkap
e Houd bij het plaatsen van het zaagblad rekening met de tandrichting en draag
steeds handschoenen om dit te doen.
o Regel het zaagblad zo af, dat het ongeveer 3 cm vrij is boven het werkstuk.

o o0 o0 o0

o

Tijdens het gebruik

Neem een stabiele en veilige werkhouding aan.

Schakel de stofafzuiging in.

Houd de handen nooit in het verlengde van de zaagsnede.

Voer het hout aan met gesloten vingers.

Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk en de zaag.

Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt.
Vermijd bruusk contact tussen zaagblad en werkstuk.

Wring nooit met het werkstuk tijdens het zagen.

Gebruik bij het schulpen het duwhout.

Laat na het zagen de machine tot stilstand komen.

Na het gebruik

e Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep.
e Ruim de werkpost met geschikte middelen op.

Onderhoud en herstelling

e Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in
open toestand vergrendeld).

e Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.

e Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.

e Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te
onderhouden/reinigen.

e Houd een register van onderhoud en herstelling bij.

iérarchische lijn
Handtekening:

Preventieadviseur
Handtekening:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:

Naam:

Naam: Naam:
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Veiligheidsinstructiekaart

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART - VIK010- A12

LINTZAAGMACHINE

Merk: CENTAURO COMPACT

Type: MAY 800 CO “ - a
Serienummer: 7129 B) 1984 I L
Afdeling: Hout ‘

Lokaal / locatie: Machineruimte hout .

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Veiligheidsinstructiekaart opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

Toepasselijke pictogramm

Haarnet / lange
Lees de Veiligheidsbril Veiligheids- Gehoor- Geschikte haren

handleiding schoenen bescherming werkkledij samenbinden

verplicht

Geschikt masker
P2/P3 bij
stofvorming

Voorkoming:

aatregele

e Machine uitsluitend te bedienen / af te stellen door 1 persoon met voldoende
opleiding en onder toezicht.

*  Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen
veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

e De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.

Algemene Controleer voor elk gebruik de machine op mogelijke zichtbare gebreken. Bij

veiligheidsvoorschriften twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.

Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.

Bind lang haar op of draag een haarnetje.

Draag geen sieraden.

Draag geen loshangende kledij.

e Niet van toepassing.
Transport
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V66r het gebruik

e Controleer:
o de toestand van de machine
o detoestand van het zaaglint
o de gaafheid van het zaaglint
o de zaaglintspanning.
e Zorgvoor een voldoende verlichte werkpost (plus extra balkvormig
verlichtingstoestel geplaatst aan de achterkant van de lintzaag).
e Kies het zaaglint volgens de uit te voeren bewerking.
e Houd bij het plaatsen van het zaaglint rekening met de tandrichting en draag
steeds handschoenen om dit te doen.
o Regel de onderste zaaglintgeleider af, zodat er ongeveer 3 cm lint vrij is boven
het werkstuk.
e Controleer het werkstuk op gebreken en op vreemde voorwerpen (nagels,
schroeven, ...) in de onmiddellijke omgeving van de te zagen oppervlakte.
e Plaats bijzettafels of steunen, als je lange stukken moet zagen.
e Regel indien mogelijk het toerental volgens de uit te voeren bewerking.
*  Stel enkel af als de machine niet draait.

Tijdens het gebruik

Neem een stabiele en veilige werkhouding aan.

Schakel de stofafzuiging in.

Plaats de linkerhand links en de rechterhand rechts van de zaag.
Houd de handen nooit in het verlengde van de zaagsnede.

Voer het hout met gesloten vingers aan.

Houd steeds goed oogcontact met het werkstuk en de zaag.
Begin niet vooraleer de machine het juiste toerental heeft bereikt.
Vermijd bruusk contact tussen lintzaag en werkstuk.

Wring nooit met het werkstuk tijdens het zagen.

Ondersteun lange stukken voor- en achteraan.

Laat na het zagen de machine tot stilstand komen.

Na het gebruik

Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk.
Zet de stofafzuiging af of sluit de afsluitklep.

Ontspan de lintzaag altijd bij langdurige stilstand.

Ruim je werkpost op.

Onderhoud en herstelling

e Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in
open toestand vergrendeld).

e Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.

e Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.

e Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te
onderhouden/reinigen.

e Houd een register van onderhoud en herstelling bij.

Hiérarchische lijn
Handtekening:

Preventieadviseur
Handtekening:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:

Naam:

Naam: Naam:





image49.png
‘. onderwijs van de
Gemeenschappelijke preventiedienst Vlaamse Genieenschap

Veiligheidsinstructiekaart

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART — VIK001- A12

Afkortzaagmachine op statief

Merk: Dewalt

Type: DW?718 QS Type 1
Serienummer: 985708 BJ 2007
Afdeling: HOUT

Lokaal / locatie: 5-6-7 Hout

Uitsluitend te gebruiken voor werkzaamheden die bepaald zijn in de gebruikershandleiding.
Deze veiligheidsinstructiekaart is opgemaakt voor werknemers + gelijkgestelden.

oepasselijke pictogramm

Afzuiging aan de
bron. -
Geschikt masker | ©) sUstand
P2/P3 bij zaagblad.
stofvorming
Lees de L Veiligheids- Gehoor- Geschikte
handleiding Veiligheidsbril schoenen bescherming werkkledij W

Voorkomingsmaatregele

*  Lees aandachtig de handleiding en volg de door de leverancier aanbevolen
veiligheids- en onderhoudsrichtlijnen.

e Gebruik de machine enkel in ergonomisch verantwoorde omstandigheden.

e De handleiding en veiligheidsinstructiekaart vormen steeds één geheel.

Voor elk gebruik de machine controleren op mogelijke zichtbare gebreken. Bij

twijfel de machine niet opstarten en advies inwinnen bij een bevoegd persoon.

Zorg voor een voldoende verlichte werkpost.

Zorg voor een ergonomische werkhouding.

Draag geen sieraden.

Draag geen loshangende kledij.

Algemene
veiligheidsvoorschriften

*  Schakel de machine uit.
e Trek de stekker uit het stopcontact.

Transport o Gebruik een gepaste opbergkist voor het transport.

e Kies het juiste zaagblad voor de uit te voeren bewerking + materiaal.

V66r het gebruik o Controleer:
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o of het zaagblad voldoende vast en correct gemonteerd werd;
o of het zaagblad voldoende scherp is;
o of het beschermingsapparaat functioneert.
Ga na of de schakelaar op “uit” staat voor je de stekker inplugt.
Stel de gepaste zaagdiepte in.
Ga na of de zaagzone vrij is van metalen delen.
Zorg dat het te verzagen werkstuk voldoende stabiel ligt.
Gebruik verlengtafels om lange stukken te zagen.
Gebruik bij voorkeur een toestel met geschikte stofafzuiging aan de bron. Is
dat niet mogelijk, gebruik dan een geschikt mondmasker.
Zorg voor een stabiele opstelling van het onderstel.
Onderstel controleren op tekortkomingen, zoals het ontbreken van de
antislipvoetjes.
Controleer of het toestel op de juiste wijze gemonteerd is op het onderstel.

Tijdens het gebruik

Neem een veilige en stabiele werkhouding aan.

Houd de machine stevig met de ene hand en het werkstuk met de andere
hand vast, op een voldoende veilige afstand van het zaagblad.

Kijk tijdens het zagen naar de machine en het werkstuk.

Laat de zaag gelijkmatig bewegen.

Stop de machine niet voor de zaagbewerking volledig uitgevoerd is

Plaats de zaaginrichting opnieuw in de ruststand.

Gebruik aangepaste kleminrichting indien voorhanden.

Na het gebruik

Zet steeds de machine af bij het nakijken van het uitgevoerde werk.
Verwijder afval en stof als de machine niet draait.
Reinig de werkpost met een geschikt arbeidsmiddel.

Onderhoud en herstelling

Enkel uit te voeren door bevoegd personeel.

Uitsluitend uit te voeren bij spanningsloze machine (stekker uit stopcontact of
werkschakelaar op 0 en vergrendeld).

Gebruik enkel onderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.

Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te
onderhouden / reinigen.

Houd een register van onderhoud en herstelling bij.

Hiérarchische lijn
Handtekening:

Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
Handtekening:

Preventieadviseur
Handtekening:

Naam:

Naam:

Naam:





image51.png
www.martinusschool.be  GO! St-Martinusstraat 3 - 3740 Bilzen
info@atheneumbilzenbe  T.089 4116 18 F.089 4184 82




image52.emf









image53.emf









image54.emf



1
0
2
0



950



40



10
10



2
0



V
o
o
ra
a
nzicht



1
0
0
0



4
0



1
2



12



24










1

0

2

0

950

40

10

10

2

0

V

o

o

r

a

a

n

z

i

c

h

t

1

0

0

0

4

0

1

2

12

24


image55.emf



1
0
2
0



1
0
0
0



1
0



1
0



10



1
2



8



2
4



4
0



4020



450



B
o
ve



n
a
an



zicht



18



V
o
o
zijde










1

0

2

0

1

0

0

0

1

0

1

0

10

1

2

8

2

4

4

0

40

20

450

B

o

v

e

n

a

a

n

z

i

c

h

t

18

V

o

o

z

i

j

d

e


image56.emf



4
5
0



4
0



2
0



4
6
0



1
0



950



24



Z
ija
a
nzicht



894



8



12



870



1010



R
ug



V
o
o
rzijde










4

5

0

4

0

2

0

4

6

0

1

0

950

24

Z

i

j

a

a

n

z

i

c

h

t

894

8

12

870

10 10

R

u

g

V

o

o

r

z

i

j

d

e


image57.png
De technische tekeningen

H,

&





image58.png
WERKPLAATSREGLEMENT

2021-2022

Je zal je steeds gedragen volgens dit reglement, dat door je ouders of voogd wordt ondertekend bij aanvang
van het schooljaar.

Je zal op een veilige manier leren werken en deze attitude leren toepassen in de praktijk.

VEILIGHEID

Je draagt geen sieraden: ringen, armbanden, oorbellen en halskettingen zijn niet toegestaan.
Lange haren bind je samen.

Tijdens de pauzes hebben de leerlingen geen toegang tot de werkplaatsen.

Je werkt steeds volgens de veiligheidsinstructies en richtlijnen van je leerkracht.

[V NI

Je gebruikt de machines en het materiaal op de correcte, aangeleerde en veilige manier
(Veiligheidsinstructiekaarten).

Je houdt steeds een veilige afstand van je medeleerlingen.

7. Wanneer je schade of storingen merkt aan een machine of materiaal, meld dit onmiddellijk aan je leraar.
8. Een directe aanraking met onder spanning staande delen of het ongewenst starten van een machine kan
zeer zware gevolgen hebben! Schakel onmiddellijk de spanning af zodra ze niet meer nodig is.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN UNIFORM

1. Je draagt altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, veiligheidswerkpak, handschoenen,
gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, ...) zoals op de veiligheidskaarten staat aangegeven.

2. Controleer regelmatig je persoonlijke beschermingsmiddelen.

3. Hetdragen van een hoofddeksel is verboden in de werkplaatsen, gangen en leslokalen.

4. Zorgvoor passende werkkledij. Loshangende kleding is gevaarlijk.

5. Was je stofjas of overall minstens 1 keer per maand. Je werkkledij is steeds behoorlijk en netjes.
6. Wanneer je een machine bedient, ben je verplicht oog- en gehoorbescherming te dragen.
BRAN

1. De buitendeuren moeten ontgrendeld worden voor aanvang van de lessen. Voor het verlaten van de
werkplaats zorgt de klasmonitor ervoor dat de deuren terug gesloten worden.
Gevaarlijke stoffen (White Spirit, Thinner, ...) mag je enkel gebruiken onder toezicht van de leerkracht.
3. In geval van brand(gevaar) volg je het brandreglement.

RESPECT VOOR GEREEDSCHAP EN INFRASTRUCTUUR

Je mag niet eten of drinken in de werkplaats, gangen en lokalen. Met toestemming van de leerkracht mag
je water drinken.
Je brengt elke dag schoolgerief mee en neemt dat na afloop van de lessen mee naar huis.
Het opzettelijk beschadigen, vernielen of stelen van eigendommen van de school, een leerkracht of een
medeleerling, resulteert in een financiéle vergoeding ten laste van de leerling die de feiten pleegde. Bij
diefstal zal aangifte bij de politie gedaan worden.

4. Je laat geen spijkers of schroeven op de werkbanken liggen om beschadiging aan werkbanken,
werkstukken of gereedschap te voorkomen.
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5. Je gebruikt de werkbanken uitsluitend om op te werken, niet om op te zitten of liggen.

6. Je gebruikt gereedschap enkel waarvoor het ontworpen/geschikt is.

7. Nadat je gereedschappen hebt gebruikt, maak je deze zuiver en leg je ze terug op de aangewezen plaats.
8. Je mag geen materialen en gereedschappen meenemen buiten het lokaal tijdens de speeltijden.

9. Na de les zet je tafels en stoelen op de juiste plaats.

10. Laat je spullen niet achter in de werkplaats.

MACHINEKAMERS

Enkel wanneer je een machine bedient, mag je je in de machinekamer bevinden.

2. Hetgebruik van machines zonder toestemming van de leerkracht wordt beschouwd als zich onttrekken
aan het toezicht. Je bent dan volledig en alleen aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen.

3. Bij elke gevaarlijke situatie zet je de machine onmiddellijk stop met de stopknop of de noodstop.

4. De leerkracht kan je verbieden om machines te gebruiken omwille van het niet naleven van de regels,
ontoelaatbaar gedrag, onzekerheid en andere redenen die een onveilige situatie tot gevolg kunnen
hebben.

5. Voor het einde van de les ruimen de leerlingen de machinekamers op en borstelen de vloer.

6. Tijdens het poetsen van de machinekamers wordt er door leerlingen/leerkrachten niet meer op de
machines gewerkt.

7. De overige leerlingen, die de machinekamer niet poetsen, borstelen hun eigen werkruimte.

8. Elke leerling ruimt zijn gereedschap op. Je legt je werkstukke n weg, zodat ze niemand hinderen.

9. De leerkracht die als laatste de werkplaats verlaat op het einde van de dag, zorgt ervoor dat alle lichten
gedoofd zijn en dat de elektriciteit in de elektriciteitskasten afgezet worden.

KLEEDKAMERS EN TOILETTEN

1. Tijdens de lessen is toiletgebruik verboden, tenzij bij uitzonderlijke omstandigheden en na toestemming
van de verantwoordelijke leerkracht.

Elke leerling krijgt een persoonlijke locker. De leerkracht bezorgt je een hangslot.

Je mag de kleedkamer niet betreden zonder toestemming van je leerkracht.

Omkleden gebeurt steeds rustig en ordelijk.

Je bergt je kleding ordelijk op in je locker.

Je sluit je locker.

Wanneer je als laatste de kleedkamer verlaat, doe je de deur dicht.

N uswN

WAARDEVOLLE BEZITTINGEN

1. Waardevolle bezittingen kan je in je persoonlijke locker bewaren. Je bent verantwoordelijk voor je eigen
spullen.

AFVAL

1. Voor het einde van de dag wordt het afvalhout verzaagd en opgeruimd.
2. Je sorteert afval in de juiste afvalbakken.
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HYGIENE

1. Je wast je handen voor je de werkplaats verlaat.
2. Gooi papieren handdoekjes in de afvalbak. Op het einde van de lesdag wordt deze afvalbak geledigd.
3. Wanneer je je kwetst, laat je dit onmiddellijk verzorgen. (EHBO-kit in het werkhuis)

TAALGEBRUIK EN GEDRAG

1. Je hanteert een correct en beleefd taal- en woordgebruik (Nederlands) tov je medeleerlingen en de
leerkrachten.

2. Je gedraagt je steeds rustig en gedisciplineerd.

3. Tijdens het werk en in de lessen toon je inzet, respect, fair-play en een goede samenwerking.

4. Je zorgt steeds voor een ordelijke, nette en veilige werkomgeving.

MULTIMEDIA

1. Tijdens de lesuren mag je geen GSM/ smartphone/ koptelefoon/ draadloze oortjes gebruiken, tenzij je
toestemming krijgt van leerkracht.

2. De leerkracht mag de GSM’s of smartphones van alle leerlingen in zijn klas verzamelen bij het begin van de
les.




image2.jpg
(S EDUCATION




image14.png
i

ATHENEUM
AT
BILZEN




