[image: ]
Gemeenschappelijke preventiedienst
Veiligheidsinstructiekaart

	

	VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART A12
Houtafval briketteerpers

	Merk:
	
	



	Type:
	
	

	Serienummer:
	
	

	Afdeling:
	
	

	Lokaal / locatie:
	
	





	
	Toepasselijke pictogrammen
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	Lees de handleiding
	Geschikte nauw aansluitende werkkledij
	Gehoorbescherming
	Veiligheidsbril
	Stofmasker P2
	Veiligheidsschoenen









	Vóór het gebruik
	· Controleer de toestand van de machine
· Zorg ervoor dat de beschermkappen steeds gesloten zijn.



	Tijdens het gebruik
	· Ledig tijdig de opvangbak



	Na het gebruik
	· Ruim de werkpost met geschikte middelen op.



	Onderhoud en herstelling
	· Uitsluitend uit te voeren bij een spanningsloze machine (hoofdschakelaar in open toestand vergrendeld)
· Enkel uit te voeren door bevoegd  personeel
· Gebruik enkel vervangonderdelen die door de fabrikant zijn voorgeschreven.
· [bookmark: _GoBack]Gebruik NOOIT benzine of licht ontvlambare producten om de machine te onderhouden/reinigen.
· Houd een register van onderhoud en herstelling bij.



	Visum

	Hiërarchische lijn
Handtekening:
	Preventieadviseur-arbeidsarts
Handtekening:
	Preventieadviseur
Handtekening:

	Naam: 
	Naam: 
	Naam: 
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